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Fenix LD22 Flashlight

The Fenix Model LD22 provides reliable illumination in a wide
variety of applications. With four brightness levels and two
flashing modes, LD22 employs a side mode switch for quick
changes. Powered by readily-available AA batteries, this
compact flashlight showcases the durability and power
management for which Fenix is recognized around the world
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Technical Parameters

General Mode
ANSI/NEMAFL 1 Strobe Sos
Turbo High Mid Low
OUTPUT 215Lumens | 105Lumens | 50Lumens | 3Lumens | 215Lumens | 105Lumens
RUNTIME 2h 30min 6h 14h 30min 150h
DISTANCE 113m (Max)
INTENSITY 3200cd (Max)
IMPACT
/£ RESISTANT im
~“¥" WATERPROOF IPX-8, underwater 2m
ACCESSORIES Holster, Body clip, Lanyard and Spare O-ring

© Cree XP-G2 (R5) LED with a lifespan of 50,000 hours

© Uses two AA (Ni-MH, Alkaline ) batteries

© 156mm (Length) x 21.5mm (Diameter)

© 60-gram weight (excluding batteries)

© Digitally regulated output maintains constant brightness

© Reverse polarity protection guards against improper battery
Installation

© Anti-roll, slip-resistant body design

© Tactical tail cap switch with momentary-on function

© Side mode switch in the front, fast and convenient

© Made of durable aircraft-grade aluminum

© Premium Type Il hard-anodized anti-abrasive finish

© Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested with
2500mAh Ni-MH battery) are approximate and may vary
between flashlights, batteries and environments.

Operation Instruction

Turning on/off
Press the tail cap switch lightly to momentarily activate the
flashlight. Press the tail cap switch completely to turn on the
flashlight and lock it. Another press will turn it off.

Mode selection
A single press on the side mode switch allows switching
between Turbo—Low—Mid—High-brightness levels;

Press and hold the side mode switch for about one second to
enter into Strobe mode.

Press and hold the side mode switch for about three seconds
to enter into SOS mode.

While in Strobe or SOS mode, a single press on the side mode
switch returns you to the general mode

The flashlight will remember the last used general mode (it will
not remember any flashing modes). So next time you turn on
the flashlight, it will light up at the last used general mode

Battery Specifications

N N Nominal
Type Voltage
Ni-MH Battery AA 1.2v
Alkaline Battery AA 1.5V Usable

X[ ]&

Non-rechargeable Batter
e 15V | Usable
Rechargeable Battery]| 14500 3.7V Banned
(Lion)
Warning: Please do not mix batteries of different brands, size,

capacity or type. Doing so may cause damage to the flashlight
or the batteries being used.

Notice: When using 2 fresh alkaline batteries, maybe due to the
high voltage, the brightness of the Low level will be close to that
of the Mid in the early stage. However, after working some time,
the brightness of the Low will perform normally.

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to put in the battery with the anode
side (+) toward the light head. Simply screw the tail cap
back on to test.

Usage and Maintenance

© Please don't disassemble the sealed head as doing so
can cause damage to the flashlight and will void the
warranty.

© Use only recommended high performance batteries with
this high discharge light: A Ni-MH rechargeable cell is
recommended as alkaline batteries will reduce the
flashlight's runtime.

© We recommend the use of high quality batteries. If the
flashlight is not to be used for an extended period, remove
the batteries, or the flashlight could be damaged by
electrolyte leakage or battery explosion

© Due to the momentary-on tactical switch, the flashlight
can be activated when stored, transported or placed in a
pocket. Unscrew the tail cap one-half turn to avoid
unwanted operation.

© The O-ring may be worn out after using for a long time. If it
happens, please replace the O-ring with a new one to keep
the flashlight properly sealed against water.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the
flashlight’ s performance as dirty contacts may cause the
LD22 to flicker, shine intermittently or even fail to illuminate
for the following reasons:

Reason A: The batteries need replacing.

Solution: Replace batteries (Please confirm the correct
installation of anode and cathode).

Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts
are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked
in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please refer to the warranty policy
before contacting your authorized distributor.

Product Warranty

We will replace products with documented manufacturing
defects within 15 days of purchase and repair a light free of
charge within 24 months of purchase if problems develop with
normal use; if repair is required after 24 months from the date of
purchase, we will charge for parts. The total repair fee is
dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official
website of Fenixiight Limited (www. fenixiight. com). You’ Ii
receive an extra six months of warranty coverage once you
have successfully registered. By participating in an optional
customer survey, you are entered in a drawing for free Fenix
products.

Warning

LD22 is a high-intensity lighting device capable of causing
eye damage. Avoid shining the light directly into the eyes.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-20631163/83/93  Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China

CEQG X

LD22

Max 215 Lumens

LD22

E==E215%B

iw BB

FENtX "

LD22 F

Fenix LD222 — [ FSE BRI MBS NREF . 4R
ARRCFN2FRIQLRARE, T LUE I K AD I E I8 e  — SRR,
FERE, RIFHLRMT HERRF R E NG 8§ R A7
&. LD22fE I 5 T RELAIAAR L, Bin LB R EIE]
It SEHEEERERA. IPX-8RBK, #HIELD22R IRE I
SASMNRBTERRERKRA LK.

o ]

Push button
Switeh

BASH

ANSI/NEMA FL 1 B b T sosty
R BREY Lt o] g ]

M mE 21588 105788 5038 3788 215788 1053783

® EARAE 2/\BF3053 50 B/NBF T4/NEF3053 ¢ 150/ \Bf

B sk 13%

©  BAkE 32008RFEHL

&/ mEEEE 3%

¥ mkEs IPX-8, K23k

B FBE, k. FE. HH0E

OfFiCree XP-G2 (R5) LED, # #5000/
OfEFI2I AA (RS Wilt) it

O156% K () x 21.5ER(HE)

OFE605 (TR H)

Hok, REEE

OFFRIFRIT, PHILiithE R BmEERa®E
O, BB SRt

ORMMAT X, —MEITE
OKERMEIEAIRE, HERE
OFMME B HIE

OFRMITT EMZRERPARE LA FEL IR
OfFEANELBERMULBIBES

i DRSBAR—MEME URFREE2500 mAnRE A
EXRREFGE ARG, THEOMEF R, BAnERRER
BETk.

BAEL A
AR E:

RHMERFXTERTE, TL2RTRBFXTF
FEFHE, BRETHXAFE:
AR

BEFALBMENALZE, DTZRE-ES
= E e BNl A ER Y
FIRAIR R AT HEN RN
4% 18 K 3% 3% BD AT HE AR HOER .
BMASRFERT, £ dAA L E A LUR B RS

i

v
FREAVELAMBRROTELL, BRRIEL
MR, GRITFFRBSUABARRFHTIE.

R 3t 3% A

BithRE | RIS R E| 2SR

REE AA 1.2V HE

2iEachi] AA 1.5V TR
—IRMEERER AA 1.5V Rl
ArEmFat] 14500 | 3.7v | g

ININN

R WAERTRAMEMEBREER, URRFR
HFE.

*E: EAT &M ME MR, AhE
BETHEFHOIY, RE/MEFR
IHE—BEERE BRERTENATREES.

F it 5 4%

HETF R 3 3 NFRAR AL
KTk, EERFMA L.

s ETG At 8 EAR 7 B X

ERS4%F

O WNFIMATRABEHNBY, TUNEEIBRERYHT
REMRIFATR .
OXRMENAFERGASMENKRRMELES, HINE
PUEFEAMERFOA R BRI BRENTRBE, ER
A IS LA RS S R TAERBERART I8 BA s .

O fEAMARRE, A HKMTATAMNERBATR SR
R, B A E AR RS R, AT RIRIE .
OHBTRAT —MARMHEAFX, FRNEGENTER
AFEMREAT. URFLBRUCOE, ETUERFBE
ANBRHERERLEELL.

O KMERARE, STRMOOBAHZEHIMA. MRLMNT XM
W EEEROR AT R BB K EE .
OWEBRMEFROSVEMAUMEFEMER T,
SREFREARE M AFRE T HEE. BUTFRL
AMARSHTFRENSEHAGRETERTOR
RE—: RtmERR, BEEHR.

BARAR: Bikdit CRAFEHRIEEEENMRA R
BEZ: RN EPCBIRM S RIZME N L EMEERM A
WFMT -

BAAR: RERBEFESLEMEIRMS.
MRERFZRY, BHRASEHIHRRE RS RARE.

RIEF®

—. 15X FENXFR~REEHZARISKA, £EE
ERERT, HAFRREBEOE, &FAAEFERTQBIEILR
5 BREIAS, FTiRFERA D RIEFRERSRMEM NG W0
FIESREMEN=RIEILEFR, WERTETR”REENR
RS

= 25 RBREN: FENXFRFREEHZARER, AR
EERERWRT, HAFRR\EOE, WEFRBUEERS:

KGHRRE: EBI2F R BREMEN, Fenixlight
Limited 22 &) 42 A f24R1E, 22 LUSRRREIRATIIBE A o,
THYMATRA:

M. 54#ERIEREFenixlight Limited (RERIEF) . WIE
FRMRA R LM TERF RIS SRHERR, BEH
BAHBHREIES, RARBNRHRIRMIRS X

F. Fenixlight Limited/} & 1 % # % %) Fenixiight Limited) i
(www.fenixlight.com) 77 kA, XHHBER LIBER6A
RH%RBRREN, WHE25F6DAHRRRIEN.

IMERERE, LARIEHR IR

RYITHEAERFHRAA
H1%:+86-755-29631163/83/93
£ H:+86-755-29631181
W iE:www.fenixlight.com
#B F&:info@fenixlight.com
b b1k BRI T E 233X %R 75 B Tl di2dkeik
B 4%:518133

CE@ X

User manual

FENtX "

Fenix LD22 Lampe de poche

Le modéle Fenix LD22 fournit un éclairage fiable dans un
large éventail d'applications. Grace 4 son commutateur
latéral, le LD22 permet de passer rapidement & quatre
niveaux de luminosité et & deux modes de clignotants
Alimenté par des piles AA facilement disponibles, cette lampe
de poche compacte met en valeur la durabilité et la gestion
de I'alimentation pour lesquelles Fenix est reconnu dans le
monde entier.

Parameétres Techniques

Mode General
A AFL1 Strobe Sos
Turbo Elevé Moyen Bas

% PuISSANCE 215Lumens | 105Lumens [ 50Lumens 3Lumens | 215Lumens | 105Lumens
(© AautonomiE | 2n30min 6h 14h 30min 150n
PORTEE 113m (Max)

INTENSITE 3200cd (Max)
V RESISTANCE P
KR/, AUXCHOCS m
“¥" ETANCHEITE IPX-8, immersion & 2m
ACCESSOIRES holster, clip de poche, longe et joint de rechange

Lintensité du mode Faible soit proche de l'intensité du mode
Intermédiaire au moment de I'allumage. Cependant, aprés un
certain temps, le mode Faible retrouvera son intensité normale.

Remplacement de la batterie

Dévissez le bouchon arriére pour placer la pile coté anode
(+) vers Ila téte de la lampe. Puis revisser le capuchon
arriére.

Utilisation et entretien

©Ne pas démonter la téte étanche : cela risque d'endommager
Ialampe de poche et annuler la garantie

© Pour tirer le meilleur parti de la LD22, Fenix recommande
I'utilisation de batteries Ni-MH rechargeables a haute
performance. Les piles alcalines risquent de réduire de maniére

© Cree XP-G2 (R5) LED d' une durée de vie de 50.000 heures
© Deux piles AA (Ni-MH, alcalines)

© 156mm (Longueur) x 21.5mm (diamétre)

© 60 grammes (sans les piles)

O Sortie numérique réglementée : permet de maintenir
une luminosité constante

OProtection de polarité inversée afin d'éviter un montage
erroné de la batterie

© Anti-basculement, anti-dérapant

© Bouton-poussoir interrupteur capuchon arriére avec
fonction « on »momentanée

© Commutateur de mode latéral & l'avant, rapide et
pratique

© En aluminium de qualité en usage dans 'aéronautique
O Finition de type IIl dur anodisé anti-abrasif

O Lentille en verre trempé ultra claire avec traitement
anti-reflet

Avertissement: Les paramétres mentionnés ci-dessus
(testés en laboratoire sur la batterie Ni-MH 2500mAh)
sont donnés a titre indicatif et peuvent varier selon les

Consignes d’utilisation

Marche/arret
Appuyer légérement sur linterrupteur capuchon arriére pour
activer momentanément la torche. Enfoncer I'interrupteur
capuchon arriere pour allumer la lampe de poche et la
verrouiller. Exercer une autre pression pour la désactiver.

La sélection du mode
Une simple pression sur le commutateur latéral permet de
basculer entre les modes Turbo — Bas— Intermédiaire — Elevé
Appuyer et maintenir enfoncé le commutateur latéral pendant
environ une seconde pour entrer en mode stroboscopique.
Appuyer et maintenir enfoncé le commutateur latéral pendant
environ trois secondes pour entrer en mode SOS.

Si vous étes en mode Strobe ou en mode SOS, une simple
pression sur le commutateur latéral vous raménera au mode non
clignotant

LD22 mémorise le niveau de luminosité en mode général. Lorsquii
est éteint puis rallumé, la lampe de poche se met
automatiquement en mode général (non clignotant)

Caractéristiques de la batterie

Type Dimensions [ rension | utilisation
Pile Ni-MH AR 1.2V IV
Pile alcaline AA 1.5V Utilisable \/
Pile Non-rechargeable
Ui AA 15V | Utiisable | </
Pile rechargeable
(LHOV?) 14500 3.7v Interdite ><

Attention: T'utilisation de piles de fabrication, de taille ou de
modele différents risque d'endommager les lampes.
Précautions & prendre: Lorsque vous utilisez 2 piles alcalines
neuves, il se peut qu'en raison de la forte mise sous tension ,

I ie de la lampe.
Ol est essentiel d'utiliser des batteries de haute qualité et de
les retirer en cas de non utilisation prolongée. Comme tout
systéme électronique , LD22 risque d'étre endommagée par la
fuite par une éventuelle explosion de la batterie.

© Grace a linterrupteur de veille, la lampe de poche peut étre
réactivée méme stockée, transportée ou placée dans une poche.
Dévisser le bouchon arriére d' un demi-tour pour éviter tout
déclenchement intempesti.

©Lutilisation & long terme peut provoquer | 'usure des O-ring. Pour
maintenir I' étanchéité , remplacer le O-ring par une piéce de
rechange homologuée.

OLe nettoyage régulier des contacts de la batterie améliore les
performances de la lampe de poche. Le non entretien de ces
contacts peut provoquer le scintillement, la brillance
intermittente, ou encore le non déclenchement de la lampe.
Raison A: La batterie doit étre remplacée.

Solution: Remplacer les piles (veiller & insérer comectement fanode et
la cathode).

Raison B: Les fils, la carte de circuit imprimé ou d'autres contacts sont
sales.

Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton-fige imbibé
d'alcool.

En cas d'échec, se référer a la garantie avant de contacter votre
distributeur agréé.

Garantie du produit

Les produits présentant des défauts de fabrication seront
remplacés sous 15 jours & compter de la date d'achat et
réparés sous 24 mois a compter de la date d’ achat en cas de
probléme lors d' une utilisation normale. Si une réparation
s'avere nécessaire au-dela de 24 mois & compter de la date
d'achat, nous vous facturerons le cotit des piéces défectueuses.
Le montant total des réparations sera fonction du codt des
piéces a remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site
officiel de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com) . Vous pourrez
bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois
Fenregistrement validé. Vous pourrez également participer &
une enquéte de satisfaction qui vous donnera droit & des
produits Fenix gratuits.

Avertissement

LD22 est un dispositif d'éclairage trés puissant susceptible
de provoquer des Iésions oculaires. Eviter de diriger le
faisceau sur les yeux.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building, DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China
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®oHapb Fenix LD22

Fenix LD22 sBnsetca doHapeM ANS MOBCEAHEBHOTO
Howexus (EDC - every day carrying) u MHorouenesoro
ucnonb3oBaHus. OcHaweH yao6HOW KHOMKO
ynpasneHus pexumamu. OH CoueTaeT B cebe BbICOKYIO
APKOCTb M ANMTENbHOE BPeMs paboThi, MMEET 4 YPOBHS
NOCTOSHHOI APKOCTY 1 2 CKPBITBIX PeXMMa - CTPOBoCKon
n SOS curHan. KoMmnakTHbIA pa3mep, nonHas
BO/JOHEMNPOHULAEMOCTb W YMHasi CUCTEMA YnpaBAeHNneM
NUTaHWs COBMECTO C NaMATbio MOCNEAHEro pexuMa
nenailoT LD22 He3aMeHUMbIM MHCTDYMEHTOM Anst
@XEeHEBHBIX HYX/l M SKCTPEHHBIX Cly4aes.

TexHuyeckune XapaKTepUCTUKKN

OCHOBHbIE peXXUMbl
ANSI/NEMAFL 1 " CTpo6 S0s
Typ6o Makc Cpennnii MuH

4 apkocts 215 JIIOMEH | 105 IOMEH | 50 JIIOMEH 3JIIOMEH | 215 /IIOMEH | 105 NIOMEH
® BPEMS PABOTbI 24 30MuH 64 144 30MuH 1504

B anctanums 113M(Makc)

@) MHTEHCHBHOCTL 3200Ka(Makc)

yAAPO-
M nPOYHOCTL i
BOAOHE-
"% nponntiaemocts IPX-8, norpyxenue 40 2 M
AKCECCYAPbI Uexon, peMewok Ha pyKy, KAUNCa, 3anacksie ynNOTHUTENbHBIE KONbLL

© Csetoanon CREE XP-G2 (R5), pecypc 50.000 4acos

© 3nemenTbl nuTaHus: 2 x AA (Alkaline, Ni-MH)

© Pa3mepsbl: 156 MM (anuHa) x 21.5 MM (anameTp)

© Bec: 60 rp. (6e3 3neMeHTOB NUTaHNA)

ol [ TOKa -

NOCTORHHOI APKOCTU

© TakTMyeckas KHONKa MOMEHTaNbHOro BK/OYEHNs

© ABTOMaTW4ecKoe 3anoHMUHAHNE NOCNeAHero
pexuma

© MaTepuan: aBUaLMOHHbIN aNOMUHUI

© MokpbiTHe: aHOAMPOBaHWe Bbiclwel cTenern (I11)

© MonHocTbio BoaoHenpoHuuaem (IPX-8)

© 3aKaneHHoe yIbTpa YNCTOE CTEKNO C
NPOCBETNAIOWNM HanbINeHneM

© 3aWnTa OT HENPaBMIILHON YCTAHOBKY 3@MEHTOB NUTaHNS
3amMeuaHme: NpUBEAEHHbIE BblWE napaMeTpsl

Pa6ota oHaps

YT06bI BKNIOUNTL hOHap, NOAHOCTBIO (A0 WenyKka)
HaXMuTe KHOMKYy. YTO6bl MepekniouuTb pexum
KPaTKOBPEMEHHO HaXMWTe 6OKOBYIO KHOMKY Ha
6esene, kaxpoe HaxaTue 6yAeT MEHATb PEXUM.
Mocneannit BbI6paHHbLIA PeXuM aBTOMaTUYeCKH
3anomuHaeTcs. YTobbl BKNOUMTE CTpobockon,
HaXMuTe U yaepXuBaiite 60koBylo KHONKy 6onee 1
cek. YTo6bl BKMIOYMTL CUrHan SOS, Haxmute W
ynepxwBaiite Gokosylo KHonky 6onee 3  cek.
CbeMHylo Knuncy Ans yno6cTsa MOXHO MOHTUPOBATL
KaKky 6e3ens, Tak u B xBocTe hoHaps.

CneuunduKaumns 3N1eMeHTOB NUTaHUA

(npoTecTupoBaHsl ¢ 2500 MA4 Ni-MH G6aTapeii 8
1Na60paTOPHbIX YCNOBMAX) MOTYT BapbUpOBATLCS MEXAY
pasnMuHLIMU GOHAPAMM NPU MCNONb30BAHUM
Pa3’NUUHLIX 3NEMEHTOB MUTAHMA M B Pa3NNUHBIX
YCNOBUSX OKPYXalollel Cpeabl.

Tun Paamep [ rioree: I
AA 1.2v ~
AA 1.5V WratHo ~
NuTuessie 6atapen | AA 1.5V Wratro ~
JAkiymynsTopsi (Li-ion)| 14500 3.7v 3anpeuiero X

BHUMAHME! He KOMGUHUDY/TE 3NEMEHTHI NUTaHUSA PasHOro
TMNa, pasHOro pasmepa W OT pasHbix MpoM3BOAWTENeil B
NPOTUBHOM Cly4ae 3TO MOKET NPUBECTU K MOPYE INEMEHTOB
nUTakHWs U hoHaps.

3amMeuaHye: NpU UCONIb30BaHUM ABYX HOBBIX WL €0UHBIX
6aTapeek, B CBSI31 C NOBLILIEHHLIM Ha NPSKEHMEM, SPKOCTb.
B MWHMMAnbHOM DEXUME M OXeT 6biTb Ha ypOBHe
cpepHero. Yepes Hebon bluioe Bpemst paboTbl oHaps (5-15
MUHYT), MUHIM a7nbHblii PEXWUM BOCCTAHOBUTCS.

3aMeHa 3/1eMEeHTOB NUTaHusa
OTKpyTHUTE KPbiLKY OHAPS M BCTAaBbTE 3NEMEHTbI NUTaHUs
aHopoM (+) K 6e3ento, KaTogoM (-) K NPyXKMHE KPbILK.
3aKpyTHTE KPLIWKY AO YNOPa, HaXMUTE Ha KHOMKY,
4T06bI NPOBEPUTL POHAPL.

NMpumeHeHue n yxon

© He pas6upaiiTe ronoBHyI0 4acTb (hoHapst - 3TO HapyWKT
repMeTM3aLmio 1 NoBpeanT (oHaps, a Taloke GyaeT noTepsHa
rapaHTUs Ha hoHapb.

© [ins 6onee AnMTENbHOrO BpeMeHI PaGoTbl Mbl peKoMeHayeM

v KauecTBeHHble 3neMeHTbI
MUTaHs! C BICOKUM PaspsiaHbiM Tokom Tuna Ni-MH.
Men 6atapeex y Bpems

paboTbl hoHaps B MaKCUManbHOM pexuMe.

© He xpaHuTe anuTenbHoe Bpems (oHapb BMeCTe ¢
3neMeHTaMV NUTaHUs. A Taloke U3BNEKaIfTe U, ecn
MCTEK CPOK XpaHeHust. HekaJecTBeHHbIe 3nemMeHTb!
NWTaHUS MOTYT AATb TeNb U NOBPEAMTL (OHAPS.

© B doHape ycTaHOBNEHa TaKTUYecKas KHOMKa
MOMEHTaNbHOro BK/IO4YEHNS, POHAPb MOXKET 6bITb CYYAIHO
BIJTIOUEH BO BEMS XDAaHEHNS), NP TPAHCMIOPTUPOBKE M BO
BpEMS! HOLLIGHNS! B KApMaHe. PEKOMEHAYETCA NPUOTKPYUMBaTL
FONOBHY!0 4aCTL Ha HECKOMBKO 0BOPOTOB.

© CBOEBPEMEHHO 3aMEHNTE PE3NHOBBIE KONIbLIA, ECIM OHM
NOBpEXaEHbI. PErysipHo CMasbiBaiiTe 1x, a Taike
Pe3bBoBble YacTit hoHapst - 3T0 NO3BOAMT NPEAOTBPATUTL
npexaeBpeMeHHbIi 3HOC AeTanelt u obecneunt
BOAOHENPOHMLIAEMOCTb KOpMyca.

© BpeMmsi OT BpeMeHM OuMLaTe KOHTAKTbI OT rpsi3u W
okucna. OcobeHHo Koraa ecTb HeperynsipHoe MepLaHie
CBETa UNM KOrAa (OHApb He BKNI0YAETCH. BO3MOXHbIE
NPUYMHBI HEKOPPEKTHOIA PaboTbI:

TMpuunna A: Heo6xoauMa 3ameHa GaTapeek

Pewenve: 3amenute 6aTapeiikv, coBniogas MONAPHOCTb,
aHOAOM (+) K FONOBHOI YacTu.

Mpuunna B: Pe3b6a, KOHTaKTbI B rONIOBHOM YacTH, TopeL|
Kopryca W Apyrie KOHTaKTbI 3arpsisHeHb.

PeueHmie: BEPEXHO OUMCTUTE KOHTAKThI BATHBIM TaMIOHOM,
CMOYEHHLIM B PACTBOPE CrMpTa.

ECnm onvcanHble ciocoBbl He pewatoT npobremy, noxanyiicra,
06paTuTech K NPOAaBLIY B BalleM PervioHe.

FapanTusa

TapaHTWiiHbIA CpoK 06CnyXuBaHus cocTasnset 24
Mecsua. /[leTanu C NpPOM3BOACTBEHHLIM AedekToM
noanexat 3amMeHe B TeueHue 15 AHER CO AHA MOKyNKK.
FapaHTUs He pAacnpoCTpaHseTCsi NpU UCMONb3OBAHUM
GoHaps He no npsMoMy HasHaueHuw. Mpu
HEOBXOAUMOCTH PEMOHTA CMYCTS 24 MECSUEB CO AHS
MNOKYNKKW, pemMoHT 6yaeT nnatHbiM. O6was CTOMMOCTb
peMoHTa 6yAeT CYMTaTbCA B 3aBUCUMOCTM OT CTOUMOCTH
3aMeHeHHbIX aeTaneii.

Perucrpauus npoaykra

Mbl MpeanaraeM 3aperucTpupoBaTh Baw NPOAYKT Ha
oduumansHom caiite FenixLight Limited (www. fenixlight. com) .1
AONONHUTENBHO NONY4NTh 6 MECsUEB rapaHTHiiHOrO
0BCNYKMBaHMS. PErucTpaLus Takke No3BONSIET y4acTeosaTs B
NIOTepesix MU aHKETUPOBaHNM NOKyNaTeneit.

MpepocTepexenne

BHuMaHue! ®OHapb COAEPXKMUT WCTOMHUK CBeTa
nNoBbIWEHHO! APKOCTH. W3beraiite nonagaHus
npsaMoro ceera B rnasa.
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Torcia Fenix LD22

La torcia Fenix LD22 fornisce illuminazione affidabile in una
grande varieta di applicazioni. Con quattro livelli di luminosita
e due modalita lampeggianti, la LD22 utilizza un tasto
laterale per rapidi cambiamenti. Alimentata da comuni batterie
AA, questa torcia compatta mette in mostra la resistenza e la
gestione dell'alimentazione per le quali Fenix & conosciuta in
tutto il mondo.

Push button

—— ey ok ONOFF

Parametri Tecnici

Modalita Generale
ANSI/NEMAFL 1 - Strobe S0s
Turbo Alto Medio Basso
4 outpur 215Lumen | 105Lumen 50 Lumen 3Lumen 215 Lumen 105 Lumen
® DURATA 2h 30min 6h 14h 30min 150h
DISTANZA 113m (Max)

INTENSITA'

3200cd (Max)

im

&4 RS Rza
¥

IMPERMEABILITA

IPX-8, immersione 2m

ACCESSORI

Laccetto, fondina, O-ring e clip

© Led Cree XP-G2 (R5) con durata di 50,000 ore
© Usa due batterie AA (Ni-MH, Alcalina)

© 156mm (Leunghezza) X 21.5mm (Diametro)

© 60g di peso (batteria escluse)

© Output regolato digitalmente mantiene la luminosita
costante

© Funzione di protezione contro I'inversione delle batterie
© Design anti-rotolamento ed antiscivolo

© Interruttore posteriore con funzione di accensione
momentanea

O Tasto laterale, rapido e comodo

O Fatta di resistente alluminio aeronautico

© Anodizzatura di tipo |1l con finitura anti abrasiva

O Lente in vetro temperato ultra-trasparente con
trattamento antiriflesso

Selezione Output
Una singola pressione sul tasto laterale consente di selezionare
il livello di luminosita in quest'ordine: Turbo— Basso— Medio—
Alto—>ciclo. Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa
un secondo per accedere alla modalita strobo.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa 3 secondi
per accedere alla modalita SOS.

Nella modalita Strobo o SOS, una singola pressione del tasto
laterale fara tornare alla modalita generale.

La torcia memorizza il livello di luminosita nella modalita
generale. L'accensione della torcia awverra sempre nella
modalita generale.

Specifiche per le batteria

Nota: | parametri ionati (testati in laboratorio con
batterie Ni-MH da 2500mAh) sono approssimativi e
possono variare a seconda della torcia, delle batterie e
dell'ambiente circostante.

Utilizzo

Accensione/spegnimento della torcia
Premere leggermente I'interruttore posteriore per attivare
momentaneamente Ia luce. Premere a fondo l'interruttore per
accendere la torcia. Premere nuovamente a fondo per
spegnere la torcia

Avviso: utilizzando due batterie alcaline cariche, a causa dell'alto
voltaggio, la luminosita del livello Basso sara inizialmente simile a
quella del livello Medio. Tuttavia, dopo qualche minuto di utilizzo,
la luminosita del livello Basso tornera normale.

Sostituzione Batterie

Svitare il tappo posteriore ed inserire le batterie con
I'anodo (+) verso la testa della torcia, riavvitare il tappo per
testare.

Utilizzo e Manutenzione

© Non disassemblare la testa sigillata, cid potrebbe causare
danni alla torcia e rendera nullala garanzia.

© Per ottenere le massime prestazioni dalla Fenix LD22,
consigliamo I'utilizzo di batterie Ni-MH di alta qualita. Le
batterie alcaline riducono significativamente I'autonomia.

© Utilizzare batterie di alta qualita e toglierle se la torcia non
viene usata per un lungo periodo o Ia torcia potrebbe essere
danneggiata dalla perdita di elettroliti o rischiare I'esplosione
delle batterie.

Garanzia

Fenix sostituira gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giomi
dalla data di acquisto e li riparera in garanzia entro 24 mesi
dalla data di acquisto se i problemi si sviluppano con utilizzo
normale. Se la riparazione sara richiesta dopo 24 mesi dalla
data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi dei
pezzi di ricambio.

Registrazione del prodotto

Si consiglia la registrazione online del prodotto tramite il sito
ufiiciale della Fenixiight  Limited (www.fenixiight.com) .Otterrete 6
mesi di garanzia aggiuntivi dopo aver concluso con successo la
registrazione. Inoltre, potrete partecipare ai sondaggi facoltativi ed
alle estrazioni per vincere prodott Fenix.pezzi di ricambio.

Attenzione

La LD22 & uno strumento di illuminazione ad alta intensita

e produce una luce molto intensa che potrebbe causare

danni agli occhi; evitare di puntare il fascio luminoso
i negli occhi.

© A causa della funzione di la
torcia potrebbe accendersi inavvertitamente. Per evitare
quest'evenienza consigliamo di svitare il tappo posteriore di
mezzo giro prima di riporre la torcia nella borsa.

© L'O-ring pud essere usurato dopo un lungo periodo di
utilizzo. In questo caso sostituire 'O-ring per mantenere la
torcia a tenuta contro 'acqua.

© Pulire i contatti della torcia di tanto in tanto, specialmente
se la torcia sfarfalla o non si accende. Ci possono essere pii
ragioni per lo sfarfallio o la non accensione:

Ragione A: e batterie necessitano di essere sostituite.

sostituire le batterie (prestare attenzione alla

Attenzione: non mischiare o usare batterie di diversi produttori,
capacita, dimensioni o tipo per evitare danni alle batterie o alla
torcia.

Ragione B: le filettature, il circuito stampato o altri contatti sono

Tipo i| Yoltaggio | ysabilita
Batterie Ni-MH AA 1.2V ~
Batterie Alcaline AA 1.5V | Usabili ~ polarita).
(Lo AA 1.5V Usabili ~
Batt il
atterie neanicabIll {14500 3.7V Vietate X sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un panno di cotone
imbevuto di alcool.

Se questo metodo non funziona, contattare il distributore locale
e fare riferimento alla garanzia

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building, DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
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Max 215 Lumen

Fentx ™

Fenix LD22 Taschenlampe

Das Fenix Modell LD22 bietet praktische Leuchtkraft fiir eine
Vielzahl von Anwendungen. Sie verfiigt iber vier
Helligkeitsstufen und zwei Blinkmodi. Ein Seitenschalter
ermdglicht einen schnellen Wechsel zwischen den
Leuchtstufen. Die Stromversorgung erfolgt durch nahezu
{iberall verfiighare AA-Batterien. Die kompakte LD22 verfugt
iiber die Stabilitat und Zuverlassigkeit, fiir die Fenix weltweit
bekannt st.

e ]

Push buttan
Switeh

User manual

Lo

Technische Parameter

Normaler Modus
Al AFL1 = Strobe S0s
Turbo High Mid Low
M output 215 Lumen 105Lumen 50 Lumen 3 Lumen 215 Lumen 105 Lumen
LAUFZEIT 2h 30min 6h 14h 30min 150h
LEUCHTWEITE 113m (Max)
INTENSITAT 3200cd (Max)
K/, STURZFESTIGKEIT 1m
WASSERDI- g
P IPX-8, Unterwasser 2m
ZUBEHOR Holster, Clip, Lanyard und Ersatz-O-Ring

OCree XP-G2 (R5) LED mit einer Lebensdauer von

50000 Stunden
©Nutzt zwei AA (Ni-MH, Alkali) Batterien
©156mm (Lange) x 21.5mm (Durchmesser)
©60-Gramm Gewicht (ohne Batterien)
ODigitale Steuerung fiir gleichbleibende Helligkeit
©Verpolungsschutz

i und L

©Druckschalter mit Momentlicht-Funktion
zum L der Modi

©Aus haltbarem Flugzeugaluminium hergestellt
©Premium Type Il hart-anodisiert

. hoch ige F
Achtung: Die oben genannten Fakten wurden mit einer 2500mAh
Ni-MH batterie getestet und kénnen von Lampe zu Lampe durch
L inflisse und i iigig variieren.

Bedienungsanleitung

An/Ausschalten

Den Schalter am Ende der Taschenlampe leicht driicken
fiir Momentlicht, bis zum Anschlag driicke fiir Dauerlicht.
Erneutes Driicken schaltet die Lampe aus.

Moduswahl

Ein einzelner Druck auf den seitichen Modusschalter erlaub es,

2wischen Turbo-Low-»Mid—High durchzuschalten

Driicken und Halten des Modusschalters (eine Sekunde) aktiviert

den Stroboskop-Modus.

Driicken und Halten des Modusschalters (drei Sekunden)

aktiviert den SOS-Modus.

Ein einzelner Druck auf den Modusschalter fiihrt zuriick in den

normalen Taschenlampenmodus.

Die LD22 merkt sich den letzten Betriebszustand der 4

konstanten Helligkeitsstufen, und startet beim nachsten
in der zuletzt gewéhiten

Batterie-Spezifikationen

Type Format [Spannung | Nutzbar
Ni-MH Batterie AA 1.2V |Empfohlen| </
Alkali Batterie AA 1.5V Ja ~
Lithium-Batterie AA 1.5V Ja ~
Akku(Li-ion) 14500 3.7V | Niemals X

Achtung:Mischen sie niemals Batterien unterschiedlicher
Hersteller, i Typs, i Kapazitat
oder GréRe. Dies kann zu nicht umkehrbaren Schaden an der
Lampe fiihren.

Hinweis: bei der Nutzung von zwei frischen Alkaline Batterien
kann der Low-Modus fast so hell wie der Mid-Modus sein. Nach

einer gewissen Laufzeit normalisiert sich dieses Verhalten.
Batteriewechsel

Schrauben sie die Endkappe ab und fiihren sie die Batterien mit
dem Pluspol nach vome ein. Schrauben sie danach die Endkappe
wieder auf, und tiberpriifen sie die Funktion der Lampe.

Nutzung und Wartung

) Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das
Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschédigen und
fiihrt zum Verlust der Garantie.

©Um den héchsten Nutzen aus der LD22 zu ziehen, empfiehit
Fenix hochwertige Ni-MH Batterien. Alkali Batterien konnen
die Laufzeit drastisch verringern.

Hochwertige Batterien sind der sehr wichtig. Diese miissen bei
Iangerer Nichtnutzung aus der Lampe entnommen werden. Wie bei

anderer Hochleistungselektronik kann die LD22 durch auslaufende

Batterien werden oder sogar

© Um ichti zu , drehen sie

die Endkappe eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

Haufige Benutzung fiihrt zu einem Verschleift der O-Ringe
Um die Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten, tauschen sie diese
regelméRig mit einem passenden Fenix Ersatzteil aus.

Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die Zuveriassigkeit
der Fenix LD22. Folgende Fehler kénnen durch verschmutzte
Kontakte verursacht werden: Flackem, plotzliches Versagen der
Lampe.

Zum Reinigen kénnen in Alkohol getréinkte Wattestébchen
verwendet werden

Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die Batterien.
Sollte keine der Genannten Methoden zum Erfolg filhren, schicken
sie die Lampe unter Berufung auf die Garantie zu ihrem

authorisierten Handler.

Produkt Garantie

Fenix tauscht innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf eine Lampe
mit einem Herstellungsdefekt aus. Innerhalb von 2 Jahren repariert
Fenix eine Lampe mit Herstellungsdefekt kostenlos. Nach 2
Jahren fallen fiir eine Reparatur die Teilekosten an.

Produkt Registrierung

Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt auf der Fenix Website
com zu eren.  Als fir eine
erfolgreiche Registrierung erhalten sie eine Garantieverlingerung
von 6 Monaten. Solten sie bei einer optionalen Kundenumfrage
teilnehmen, knnen sie exclusive Fenix-Produkte gewinnen.

Warnung

Die LD22 ist eine Hochleistungslampe. Das direkte Leuchten
ins Auge kann zu Augenschaden fiihren.
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