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Fenix PD32 Flashlight

Fenix PD32 is a compact versatile flashiight. Featuring 4
brightness levels, plus Strobe and SOS, PD32 delivers a max
340-lumen output with one 18650 battery or two CR123A
batteries. Featuring constant brightness  technology. user
friendly interface for output selection and waterproof to IPX-8
standard, PD32 is an excellent flashiight for outdoor activities
and every day carry.
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PD3

Max 340 Lumens

Adjustable output Head Battry Tube

User manual

Technical Parameters

General Mode
ANSI/NEMAFL1 Strobe SOs
Turbo High Mid Low

¢ output 340 Lumens | 135Lumens | 70Lumens 5Lumens | 340Lumens | 135Lumens
RUNTIME 2h 30min 8h 15min 16h 30min 245h
DISTANCE 154m (Max)
INTENSITY 5950cd (Max)
IMPACT
RESISTANT m

~¥" WATERPROOF IPX-8, underwater 2m

ACCESSORIES holster,lanyard,body clip,spare O-ring and rubber switch boot

©Cree XP-G2 (R5) LED with a lifespan of 50,000 hours

©Uses one 18650 rechargeable battery (Li-ion ) or two 3V
CR123A batteries (Lithium)

©127mm (Length) x 24mm (Diameter)

©65-gram weight (excluding batteries )

ODigitally regulated output - maintains constant brightness

OReverse polarity protection, to protect from improper battery
installation

©O0ver heat protection to avoid high-temperature of the
surface

©Anti-oll, slip-resistant body design

©Tactical tail switch with momentary-on function

OSide switch on the head

©Made of durable aircraft-grade aluminum

©Premium Type ll hard-anodized anti-abrasive finish

©Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Notice: The above-mentioned parameters (tested by Fenix
ARB-L2 18650 rechargeable battery in Lab) are approximate
and may vary between flashlights, batteries and environments.

The flashiight will transfer into the high brightness level after
working about 30 minutes in the Turbo. Therefore, the runtime
of Turbo output is an accumulated time.

Operation Instruction

On/Off Operation:
Press the tail switch gently to momentarily activate the light
Press the tail switch completely to turn on the light and lock
it. Another complete press on it can turn it off.

Mode Selecting:

A single press on the side switch to toggle through the
brightness levels from Turbo — Low — Medium — High.

Press and hold the side switch for 1 second to enter into
Strobe mode.

Press and hold the side switch for 3 seconds to enter into
SOS mode.

When the flashlight is in Strobe mode or SOS mode, a single
press on the side switch will return the flashlight to general
lighting mode.

The flashlight will remember the last used general mode (it
will not remember any flashing modes). So next time you
turn on the flashlight, it will light up at the last used general
mode.

PD32 will accumulate a lot of heat when it is working in Turbo
output. To avoid overheating, the flashiight will automatically
transfer into the high brightness level after working in Turbo
output for over 30 minutes. If nonstop Turbo output is needed,
just reset it again.

Battery Specifications

Keep the flashlight properly sealed against water.
OPlease clean the contacts of your light from time to time,
especially if the light flickers or doesn't light up. There may
be several reasons for a flickering or not working light:
Reason A: The batteries need replacing.

Solution: Replace batteries (Please confirm the correct
installation of anode and cathode).

Reason B: The threads, PCB board contact or other
contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with an alcohol soaked

If the above methods don't work, please contact the

Warning: Do not mix batteries of multiple manufacturers,
varying size, capacity or type. Doing so will likely cause
damage to the batteries or flashlight.

18650 Li-ion batteries are industrial batteries and not for
domestic use. Using inferior batteries or misusing batteries
(short circuit or high , etc) may cause

and explosion which will damage people and their property.
Therefore, when using such batteries, users will agree to take
the relevant responsibility voluntarily. Quality Li-ion batteries
with protective circuit can lower the risks to some degree.

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to insert the batteries with the anode
side (+) toward the light's head, screw the tail cap to test.

Usage and Maintenance

©Please don't disassemble the sealed head, doing so can
cause damage to the flashlight and will void the warranty.
© Please use battery of high quality, and take out the
battery if the flashlight will not be used for a long time, or it
may cause damage from electrolyte leakage or battery
explosion.

©Due to the momentary-on tactical switch, the flashlight
can be accidentally activated when stored, transported or
placed in a pocket. Unscrew the tail cap one-half turn or
take out the battery to avoid unwanted operation.

©The o-ring may be worn out after using for a long time. If
ithappens, please replace the o-ring with a new one to

and refer to the warranty policy.

Product Warranty

We will replace products afflicted with manufacturing defects
within 15 days of purchase and repair a light free of charge
within 24 months of purchase if problems develop with normal
use; if repair is required after 24 months from the date of
purchase, we will charge for parts. The total repair fee is
dictated by the cost of the replaced materials.

Wormmar

Type Dimensions | Voltage | Usability
e ez | tese0 | arv 7 cotton swab.

ey
S crizon | av 7

Reaargeatte Batr
oo | eaa0 | v | sewes | X

R By | Tags0 | aav | cawew 1

Recrmgoue o

ron phaspnate batary | 16340 32v Usavie ~

Reemarsoame T | oo o ov | semer |

Product Registration

We kindly suggest that you register your product on the official
website for Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). You can get
an extra six-month warranty period once you have successfully
registered. By participating in an optional customer survey, you
are entered in a drawing for free Fenix products.

Warning

PD32 is a high-intensity lighting device and capable of
causing eye damage, avoid shining the light directly into
the eyes.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China

CEQ X

Fenix
ehx FENtXW

Lampe PD32

La lampe Fenix PD32 est une lampe torche de petite taille
indispensable en plein air, grace aux quatre niveaux de
luminosité et aux deux fonctions clignotant. L'interrupteur
de mode latéral situé & I'avant permet de répondre aux
besoins en éclairage et en autonomie dans diverses
situations. PD32 est Iéger et facile a transporter. Grace aux
piles CR123A résistantes au gel, 4 la batterie 18650 de
grande capacité elle continuera & fonctionner parfaitement
dans les régions froides. Congu sur la base d'une
technologie de pointe destinée & maintenir une luminosité
constante et une étanchéité qui soit en accord avec la
norme IPX-8 standard, PD32 est le compagnon idéal pour
les activités extérieures et en cas de nécessité.
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Paramétres Techniques

Mode General
ANSI/NEMAFL 1 Strobe sSos
Turbo Elevé Intermédiaire Bas
4 PUISSANCE 340Lumens | 135Lumens | 70Lumens | 5Lumens | 340Lumens | 135Lumens
(® autonomie | 2n3omin | 8hismin | 16h 30min 245h
PORTEE 154m (Max)
INTENSITE 5950cd (Max)
i RESISTANCE tm
N/ AUXCHOCS
“¥" ETANCHEITE IPX-8 , immersion a 2m
ACCESSOIRES clip, longe, joint de rechange et interrupteur en caoutchouc
OLED Cree XP-G2 (RS) durée de vie de 50,000 heures Mode d emploi
©Une pile rechargeable 18650 (Li-ion) ou deux piles CR123A
Marche/Arét

3V (lthium)
©127mm (Longueur) x 24mm (Diamétre)

©65 gr (sans batterie)

©ORégulée électroniquement, maintient un éclairage constant
OProtection contre linversion de polarité, afin d'éviter une
mauvaise installation des batteries

OProtection en cas de surchauffe des surfaces

©Anti basculement, anti-glisse

Olnterrupteur arriére avec fonction « on » momentanée
Olnterrupteur latéral mode sur la téte de la lampe
©Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique
©Anodisation couche dure de type IIl, résistante & Iabrasion
OLentille renforcée ultra claire avec traitement anti refiet

Note : les paramétres ci dessus (testés en laboratoire
avec Fenix ARB-L2 18650 pile rechargeable(Li-ion)
sont estimatifs et peuvent varier suivant les lampes, les
batteries et I'environnement

La lampe passera en mode Elevé au bout de 30 mn de
fonctionnement en mode Turbo. Par conséquent,
I'autonomie du mode Turbo correspond & un temps
cumulé.

Appuyer légérement sur l'interrupteur arriére pour activer
momentanément la lampe. Puis enfoncer complétement
Tinterrupteur ~ pour allumer la lampe et verrouiller. Une autre forte
pression [éteindra.

Sélection du mode

Une simple pression sur linterupteur latéral mode permet de
sélectionner les niveaux de luminosité comme suit :
Turbo-Bas-Intermédiaire-Elevé-Cycle

Appuyer sur linterrupteur mode et maintenir la pression pendant une
seconde : la lampe se mettra en mode Strobe.

Appuyer sur linterrupteur mode et maintenir la pression pendant
trois secondes ; la lampe se mettra en mode SOS.

Que la lampe soit en mode Strobe ou SOS une simple pression sur
Tinterrupteur mode permettra de revenir en mode général

La lampe peut automatiquement mémoriser nimporte quel niveau
de luminosité. Cependant elle ne peut pas mémoriser le mode.
Quand on allume la lampe elle se met automatiquement en mode
général,

Protection surchauffe : PD32 accumule beaucoup de chaleur en
mode Turbo. Pour éviter cet inconvénient la lampe se met en niveau
de luminosité Elevé lorsquelle fonctionne plus de 30 mn en mode
Turbo. Sile mode Turbo est nécessaire en continu, réinitialiser.

Caractéristiques de la pile

Type oimensions | yension T utiisation
Fonix AR L2 8650 37V | recommanss |~/
Py | omizoA | v | reemmes | o/
g 16340 3.7V terait X
Pl rechergeabies 18650 3.7V Attention 1
P e 16340 3.2V ‘Autorisé ~
e R moran X

Avertissement : veiller & ne pas utiliser de piles de taille ou de
modele différents. Les piles ou la lampe risquent d'étre
endommagées.

Les piles 18650 Li-ion sont & usage industriel et non
domestique. Ne pas utiliser des piles de moins bonne qualité,
&viter les erreurs de montage (court circuit ou températures
élevées) : risques de combustion et d'explosions pouvant
porter atteinte aux biens et aux personnes.

Remplacement des piles

Dévisser le capuchon arriére et introduire les piles coté
positif (+) dirigé vers la téte, revisser et faire un essai

Usage et entretien

©Ne pas démonter la téte (sceliée), cela peut endommager la
lampe et annuler la garantie.

ONutiiser que des piles de qualité optimale. Retirer la pie en cas
de non utiisation prolongée, afin d'éviter une fite ou une explosion
de la pile.

©A cause du mode ‘momentary-on” disponible en appuyant
doucement sur e switch principal, la lampe pourrait étre activée
lorsqueelle est transportée, stockée, ou mise dans un sac, veillez &
reirer les batteries pour éviter ce genre de situations involontaires.
O Les joints peuvent s'abimer dans le temps. Si cela se produ,
merci de remplacer le joint afin de maintenir une bonne étanchéite.

©Nettoyer réguliérement les contacteurs, surtout si la lampe
clignote ou ne s'allume pas. Ces dysfonctionnements peuvent
Sexpliquer comme suit :

Raison A: nécessité de remplacer les piles

Solution: Remplacer les piles (vérifier le bon sens de
fonctionnement + et - )

Raison B: Les filetages, le contacteur électronique PCB ou
dautres contacteurs peuvent étre sales

Solution: Nettoyer les contacteurs & l'aide d'un tissu propre
imbibé d'alcool.

Si aucune des méthodes ci- dessus ne fonctionne, merci de
contacter votre distributeur, en vous référant a la garantie.

Garantie des produits

En cas de probléme lors d’'une utilisation normale, les produits
défectueux seront remplacés sous 15 jours & compter de la
date dachat et la lampe sera réparée gratuitement dans les 24
mois & compter de la date d‘achat. Si une réparation s'avére
nécessaire au dela des 24 mois qui suivent la date d'achat,
nous facturerons les piéces défectueuses. Le montant total de
la réparation sera fonction du codt des piéces & remplacer.

Enregistrement du produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel
de Fenixiight Limited(www.fenixiight.com). Vous recevrez une
garantie supplémentaire de 6 mois dés que vous vous serez
enregistré avec sucods. En participant & des concours optionnels
réservés aux utiisateurs Fenix vous entrez dans la course pour
gagnez des produits Fenix.

Avertissement

PD32 est une lampe trés puissante, susceptible de provoquer
des Iésions oculaires. Ne jamais diriger le faisceau directement
vers les yeux.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: 8/F,2nd Building, DongFangMing
Industrial Center,33rd District,Bao'an,
Shenzhen 518133,China
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Torcia Fenix PD32

La Fenix PD32 & una torcia compatta pensata per la vita
all'aria aperta. Dispone di quattro livelli di luminosita e
di due funzioni lampeggianti. Grazie al tasto laterale,
soddisfa le diverse necessita di luminosita ed
autonomia. La PD32 & una torcia leggera e portatile.
Funziona perfettamente in luoghi molto freddi ed utilizza
batterie CR123A resistenti al gelo oppure una 18650
dalla grande capacita. Caratterizzata dall'avanzata
tecnologia che mantiene costante la luminosita e dalla
resistenza all'acqua secondo gli standard IPX-8, la
PD32 ¢ la migliore compagna all'aperto nelle pit diverse
condizioni ed in caso di urgenza
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TexHMuYecKne XxapaKTepnucTukmu

CneundunKauus 31eMEHTOB NUTaHNSA

®oHapb Fenix PD32

Fenix PD32 siBnsieTcA KOMNakTHeIM (oHapem ans
MHOrOLENeBoro Mcnonb3osaHus. OH UMeeT 4 ypoBHS
APKOCTY M 2 PeXVMMa BCMbIWKM, NPEBOCXOAHO COYETAET B
cebe BLICOKYIO APKOCTb U ANMTE/ILHOE BPEMsi PaboTbi.
3TOT nerkuii 3proHoMuUHbIA GOHaps MOXeET paboTaTh
Kak OT MOPO30YCTONRUMBLIX NUTHEBbIX BaTapeil hopmaTa
CR123A, Tak 1 0T 18650 Li-ion akkyMynsTOPOB BbICOKOIA

OCHOBHbI€ PeXUMbI
ANSI/NEMAFL 1 ~ CTtpo6 SOSs
Typ6o Makc CpepHnwi Mwun
' spkocts 340 /IOMEH | 135 JIIOMEH | 70 JIOMEH 5JIIOMEH | 340 JIOMEH [135 JIOMEH
® BPEMS PABOTbI 2430 MuH 8415 MuH 16 4 30 MuH 2454
AMCTAHUMS 154 m(Makc)

1@' MHTEHCUBHOCTb

5950 ka(Makc)

/ YAAPO-
N/, npoyHocTh

im

¥ BOJJOHE-
NPOHWULAEMOCTb

IPX-8, norpyxeHiue Ao 2

AKCECCYAPbI

Knunca, pemewok Ha pyky, 4exon, pe6pucTas Haknaaka Ha KHOMKY 1
2 3aNACHIX YNNOTHUTENbHBIX KONbUA

©Caetoanon Cree XP-G2(R5), pecypc 50 000 u. (CLUA)
bl NWTaHus: 1 x Li-ion 18650 (akiymynsiop)

eMKkocTh. Mepeposele TexHonoruu Fenix -
NOCTOSIHHOM APKOCTM U NONHAA BOAOHENPOHMLAEMOCT
(IPX-8) penaioT PD32 He3aMEHUMbIM MHCTPYMEHTOM ANst
@XEeAHEBHBIX HYXA U IKCTPEHHBIX Clly4aes.

Push button

PD3

Makc.340 nromeH

Battery Tube Click ONOFF Tulcan

PyKOBOACTBO MO 3KCMJlyaTauum

2 x CR123A (6aTapeu)
©Pa3mepbl: 127 MM (AnnHa) X 24 MM (auameTp)
©OBec: 65 (6e3 3neMeHTOB NUTaHNs)
OLndposas Toka -
ApKoCTH
O Cxema 3alWMTbl OT NepenonioCcoBKM INEMEHTaMM1 NUTaHUsS
©BroYEHIe KHONKOA
©3awa ot neperpesa
OTPOTVBOCKONL3SLLMIA, HECKATLIBAIOLMIACS AM3aH KOpyCa
o puan Kopnyca: i i
©OTlokpbITHe Kopnyca - aHoaupoBakue 111 (Bbicweit)
CTeneHM XecTkoCTH
©3aKaneHHoe ybTPa “MCTOe CTEKIO C NPOCBETASIOWMM
HanbineHnem
©3alwyTa oT HEeNPaBM/IbHON YCTaHOBKM 3/1EMEHTOB NUTaHMs

paMeTpbi (NPOTECTAPOBAHbI
c Fenix ARB-L2 18650 akkymynsTop (Li-ion) BbICOKOrO
KauyecTsa) MOryT A MEXAY P oHap:
MU VCrIONb30BAHMA  PA3/MuHbBIX SNIEMEHTOB MUTaHUS U B
Pasnu4HOM OKkpyKatoLLeii cpeae.

®oHapb nepexoauT M3 pexxuma TYPBO B pexum MAKC
yepe3 30 MWHYT nocne BKIYeHUs. Bpems paboTbl B
TYPBO yka3saHo cyMMapHo.

Pa6oTa poHaps

YTo6bl BKNOYNTL (OHApb, NPWKMUTE WN NONHOCTBIO (A0
WenyKka) HaKMUTE KHOMKY. YTOBbl MepeiioudTb  pexuM,
HAXMUTE KHOMKY TONOBHOM YacTU. PeXiMbl GyayT MEHSTLCS
HaunHasi ¢ TYPBO-MUH-CPE[HUA-MAKC. YToBbi BKNIOWUTS
CTPOBOCKON, HaXMUTe W yAEpKWBAITTE KHOMKY — FONOBHOW
yacTu B TeueHue 1 cek., pexum SOS - yaepXuBiiTe B TeueHne 3
cex. TloCTeAHMi BbIBPAHHBIA pEXMM, KPOME PEeXUMOB
CTPOBOCKONM 1 SOS, 3anoMuHaeTcs aBToMaTUyecki.
3awwTa GoHaps OT neperpesa: BO WBEXaHue neperpesa
(oHaps U AN pOINIeHMs ero cpoka CnyxGbl B choHape
P nai pexuma TYPBO He
Bonee 5 mMuHyT. Ecwm pexwmm TYPBO ucnonb3yetcs Gonee 5
MUHYT, (hoHaph aBTOMATMUECKM NepeiiaeT B pexvm MAKCMYM.
EC/ HeOBXOAMMO MCNONb30BakHMe pexvMa TYPEO, Bbi MOXeTe
BIUIOWMTb €M0 CHOBA, B TAaKOM Clyyae BOIMOXEH CWilbHbIiA
neperpes (hoHapsi, YTO He PeKOMEHAYeTCs.

3aMeHa 3/IeMEeHTOB NUTaHuA

OTKPYTUTE KpbILIKY OHAPS M BCTABLTE 3NEMEHTb NUTaHNS
aHoaoM (+) K Gesenio, KaToAoM (-) K MpyXuHe KpbiLKM.
3aKpyTUTE KpbIWKY AO YNOpa, HAXMUTE Ha KHOMKY,
41066l NPOBEPUTL DOHAPL.

Tun pasmep | o
Fenix ARB-L2 18650 37V |Pecnener| </
Siutwese Garapen | OR123A 3V |peconemyers| L/
Awxymynaropsi (Lifon) | 16340 a7v | sempemeno | X
Ayynstops (Lifon) | 18650 37V |Comamens] |
AxymynsTopsi (LiFePOa) | 16340 3.2v WratHo ~
cpynsrops (LFepo)| 18650 32v | empemeno | X

BHUMAHME! He KOMGUHUDYIiTE 3NEMEHTbI NUTaHUA PasHOrO
THNA, Pa3HOro pasMepa W OT PasHbIX NPOM3BOAMTENEH B
NPOTUBHOM CNly4ae 3TO MOXET NPUBECTM K NOPYE 3NEMEHTOB
nUTaHMA 1 GoHaps.

Wcnonb3yiite Li-ion AKB 18650 Tonbko ¢ nnatoit
3aWNTHI, B NPOTMBHOM CNy4ae akKKyMynsTOpbl MOryT
6bITb OMACHI BOTb A0 MX Pa3PYLEHNS U BO3rOPaHWs, a
Takxe Bbl3BaTb NOBpexAeHue poHaps.

MpumMmeHeHune n yxon

© He pa3bupaiiTe ronoBHyIO 4acTb hOHaPs - 3TO HapyLWNT
repmeTn3aumio n nospeaut doHaps, a Takxe 6yner
noTepsiHa rapaHTs Ha hoHapb.

© He xpaHuTe AnuTenbHoe BpeMs QoHapb BMecTe C
SMEMeHTaMU NUTaHMs. A Takke W3BneKaiite WX, ecu
UCTEK CPOK XpaHeHus. HekauecTBeHHble 3neMeHThI
NUTaHWUA MOryT AaTb Te4b W NOBPEANUTL DOHAPb.

© B naronapst HANMUMIO TAKTMECKOM KHOMKIA MOMEHTANSHOTO
BKIIOYEHIUS, (OHAPb MOXET BKITIOUMTCS BO BPEMS XpAHEHIS],
NepemelLeHs Ui Mpsvo B Kapmake. OTBUHTUTE Ha non
06OPOTA 3aHI0 KPLILUKY WM BEIHETE SNEMEHT NUTAHIA BO

onaps.
© CBOEBPEMEHHO 3aMEHNTE PEUHOBbIE KOMbL, ECTN OHIN
PerynspHo iiTe ux, a Takxe peas

60Bble YacT hOHAPS - 3TO NO3BONUT NPEAOTBPATUTH NP
eXAEBPEMEHHbIi M3HOC AeTaneii n 06eCneuNT BOAOHEND
OHMLAEMOCTB Kopnyca.

© BpeMsi OT BpPeMEHW OYMLIAWTE KOHTAKThl OT Psi3n U
okncna. OcobeHHo KorAa ecTb HeperynsipHoe MepuaHue
cBeTa WM Koraa oHapb He BKIOYAeTCs. Bo3MOXHbie

NPUYUHBI HEKOPPEKTHOM PaboTbi:
Mpuumna A: Heobxoauma 3ameHa 6GaTapeek

PeweHue: 3ameHuTe 6atapeitku, cobniofas NoNspHOCTb,
aHOAOM (+) K roNIOBHOM YacTy.

Npuunna B: Pe3bba, KOHTaKTbl B FONOBHOM 4acTW, TOPUbI
KOPNYCa WM KOHTAKTbI KHOMKM 3arpsiaHeHbi.

Peluenme: BEPexHO OUUCTUTE KOHTAKTbl BATHBIM TaMIIOHOM,
CMOUEHHbIM B PaCcTBOpe CrvpTa.

ECnv  BbleONUCaHHbIe Clly4au He pewalot npobnemy,
noxanyiicra, 06paTUTeCh K NPOAABLY B BaLIEM pervoke.

FapanTus

FapaHTUiiHBIi CPOK 0BCNYXUBAHMS cocTasnseT 24
Mecsua. /leTannm C NpOM3BOACTBEHHbIM AedeKToM
noanexar 3aMeHe B TeueHue 15 Hel CO AHSA MOKYMKM.
FapaHTUsi He PacnpoCTPaHAeTCsi NpU UCMONb30BaHMM
GoHaps He No npamoMy HasHaueHuo. Mpu
HEOBXOAMMOCTM DEMOHTa CMycTs 24 Mecsua CO AHs
NoKynku, peMOHT 6ByaeT nnaTHeiM. O6was CTOMMOCTb
peMOHTa ByAeT CHMTATLCS B 3aBUCUMOCTH OT CTOMMOCTH
3aMeHeHHbIX aeTanei.

Perncrpauusa npoaykra

Mbi Npeanaraem 3aperucTpupoBaTh Baw NPOAYKT Ha
ochuumansHow caiire FenixLight Limited (wwiw. fenixlight. com) .u
AOMONHWTENbHO MONYYUTL 6 MECALEB rapaHTUiiHoro
oBCnyuBaHus. PervcTpaLyis Takke M03BONSIET y4acTaosaTs 8
TI0TepesiX NPW aHKETUPOBAHMY MoKynaTeneit

MpepocTepexenue

BHuMaHne! ®OHapb COAEPKMT MCTOYHMK cBeTa
noBbiweHHOH spkocTh. W36eraiite nonapaHus
npsMoro cseTa B rnasa.

FENIXLIGHT LIMITED

Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
www.fenixlight.com
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Manuale d'uso

Parametri Tecnici

Modalita Generale
ANSI/NEMAFL 1 Strobo 808
Turbo Alto Medio Basso
e output 340Lumen [ 135Lumen [ 70Lumen 5Lumen 340Lumen | 135Lumen
® burata 2h 30min 8h 15min 16h 30min 245h
B DisTanza 154m
e INTENSITA' 5950cd
=/ RESISTENZA m
“¥" IMPERMEABILITA IPX-8, immersione 2m
ACCESSORI Laccetto, fondina,clip,0.ring e pulsante di gomma di ricambio
OLed Cree XP-G2(R5) con durata di 50,000 ore Utilizzo
©Usa una batteria ricaricabile 18650 (Li-ion) o due batterie al Acoensonslspegrinento defa forca

litio da 3V CR123A
©127mm (Leunghezza) * 24mm (Diametro)

©65g di peso (batteria esclusa)

©Output regolato digitalmente mantiene la luminosita costante
©Funzione di protezione contro linversione delle batterie
©Protezione contro il surriscaldamento

©Design anti-rotolamento ed antiscivolo

Olnterruttore posteriore tattico con funzione di accensione
momentanea

OTasto laterale

OFatta di resistente alluminio aeronautico

©Anodizzatura di tipo Iil con finitura anti abrasiva

©Lente in vetro temperato ultra-trasparente con trattamento
antirifiesso

Nota: | parametri menzionati (testati in laboratorio con Fenix
ARB-L2 batteria ricaricabile 18650 (Li-ion) sono
approssimativi e possono variare a seconda della torcia,
della batteria e dell'ambiente circostante.

*La torcia passera al livello Alto dopo 30 minuti di
funzionamento in Turbo. L'autonomia in Turbo & pertanto
cumulativa

Premere leggermente I'nterruttore posteriore per  attivare
momentaneamente la luce. Premere a fondo lintemutiore per
accendere la torcia. Premere nuovamente a fondo per spegnere la
torcia,

Selezione Output

Una singola pressione sul tasto laterale consente di selezionare i ivello
diluminosita in questordine: Turbo—Basso—Medio—Alto—ciclo.
Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa un secondo per
accedere alla modaiita strobo.

Premere e tenere premuto il tasto laterale per circa 3 secondi per
accedere alla modalita SOS.

Nella modalita Strobo 0 SOS, una singola pressione del tasto laterale
fara tomare alla modalita generale.

La torcia memorizza il livello i luminosita nella modalita generale ma
non memorizza la modalita. L'accensione dela torcia awerra sempre
nella modaiita generale.

Protezione contro il suriscaldamento: la PD32 accumula motto calore
quando funziona al vello Turbo. Per evitare di raggiungere temperature
troppo elevate, la torcia passera al livello Alto dopo 30 minuti di

Specifiche per le batteria

Ragione A: le batterie necessitano di essere sostituite.
Soluzione: sostituire le batterie (prestare attenzione alla

Attenzione: non mischiare o usare batterie di diversi
produttori, capacita, dimensioni o tipo per evitare danni
alle batterie o alla torcia.

ovamente.

Le batterie 18650 Li-ion sono batterie industriali e non per I'uso
domestico. Utilizzare batterie scadenti o usarle impropriamente
(corto circuito o alte temperature, ecc) pud causare
combustioni o esplosioni e danni alle cose e persone. Pertanto
Iutilizzatore si assume volontariamente la  responsabilita
quando utilizza queste batterie. Batterie Li-ion di qualita con
circuito di protezione sono raccomandate per diminuire i rischi

Sostituzione Batte|

Svitare il tappo posteriore ed inserire le batterie con I'anodo
(+) verso la testa della torcia, riavvitare il tappo per testare

Utilizzo e Manutenzione
ONon disassemblare la testa sigillata, cio potrebbe causare danni
alla torcia e rendera nulla la garanzia.
OUtilizzare batterie di alta qualita e toglierle se la torcia non viene
usata per un lungo periodo o la torcia potrebbe essere danneggiata
dalla perdita di elettroliti o rischiare I'esplosione delle batterie.
©A causa della funzione di accensione momentanea, la torcia
potrebbe accendersi inavvertitamente. Per evitare
quest'evenienza consigliamo di svitare il tappo posteriore di
mezzo giro o di rimuovere la batteria prima di riporre la torcia
nella borsa
© L'O-ring pud essere usurato dopo un lungo periodo di utiizzo. In
questo caso sosfituire [0-ring per mantenere la torcia a tenuta contro
lacqua.
©Pulire i contatti della torcia di tanto in tanto, specialmente se
la torcia sfarfalla o non si accende. Ci possono essere pil

Tipo Dimensioni | \o**991° | Usabilita polarita).
Ragione B: le filettature, il circuito stampato o altri contatti
Fenix ARB-L2 18650 3.7V ~ sono sporchi.
Batere o e et [ cRi2aA av ~ Soluzione: pulire i punti di contatto con un panno di cotone
patere ot iverea [ 46340 37V Vietate X imbevuto di alcool.Se questo metodo non funziona, contattare
ators nonricanea Tl T il locale e fare alla garanzia.
one 18650 37V | Atenzione 1
Fatera rcarcabe
s 16340 3.2v Usabil N CETERFE
Baterarcarcable | 18050 32y . X A - ‘ - ‘
Fenix sostituira gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giomi dalla

data di acquisto e li riparera in garanzia entro 24 mesi dalla data di
acquisto se | problemi si sviluppano con utilizzo normale. Se la
fiparazione sara richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto,
verranno addebitati unicamente i costi dei pezzi di ricambio.

Registrazione del prodotto
Si consiglia la registrazione online del prodotto tramite il sito

ufficiale della Fenixlight Limited(www.fenixiight.com). Otterrete 6
mesi di garanzia aggiuntivi dopo aver concluso con successo la

Inoltre, potrete ai sondaggi facoltativi
ed alle estrazioni per vincere prodotti Fenix.

Attenzione

La PD32 & uno strumento di illuminazione ad alta intensita e
produce una luce molto intensa che potrebbe causare danni
agli occhi; evitare di puntare il fascio luminoso direttamente
negli occhi.
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Turbo. Turbo se ragioni per lo sfarfallio o la non accensione:
Technische Parameter Batteriespezifikationen ©Haufige Benutzung fiihrt zu einem VerschleiB der O-Ringe. Um
die Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten, tauschen sie diese
™ ig mit einem Fenix Ersatzteil aus.
ENIX Tve At |spannung " ° ) o
Normaler Modus ©Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die
FE x " ANSI/NEMAFL 1 r— High o I Strobe Sos Fenix ARB L2 | 18650 37V g ~ assigkeit der Fenix PD32. Folgende Fehler kénnen
T 9 . oy Lithiumbatterie | CR123A v Ja ~ durch verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern,
Akki 16340 3.7v N Il otzli
ouTPUT 340Lumen | 135Lumen | 70Lumen 5Lumen 340Lumen | 135Lumen - omats | X plotzliches Versagen der Lampe.
Akku 18650 3.7V | MitVorsicht ! Zum Reinigen kénnen in Alkohol getrénkte Wattestabchen
Fenix PD32 Taschenlampe LAUFZEIT 2h 30min 8h15min | 16h30min 245h ARk T30 | sav i \/ verwendet werden.
Akku 18650 3.2v Niemals X Funktioniert die Lampe dennoch nicht, ersetzen sie die
LEUCHTWEITE 154m (Max)
Achtung: Mischen sie niemals Batterien unterschiedlicher Batterien.
Die Fenix PD32 ist eine nitzliche, Kieine Outdoor- INTENSITAT 5950cd (Max) Herstoller, Typs, Kapaziéit Sollte keine der Genannten Methoden zum Erfolg fihren,
Taschenlampe. Sie hat 4 Helligkeitsstufen und 2 oder Grofe. Dies kann zu nicht umkehrbaren Schaden an der schicken sie die Lampe unter Berufung auf die Garantie zu
Blinkfunktionen. Uber den Seitenschalter im vorderen Bereich STURZFESTIGKEIT im Lampe fiih ) e .
K die Modi b durchgeschaltet werden. So ist ei mpe fuhren. ihrem authorisierten Handler.
onnen die Mol bequem durehgeschaltef werden. So ist eine WASSERDI- IPX-8 . Unterwasser 2m 18650er Lithium-lonen Akkus sind und nicht fiir
exze:'e:fe :\A"‘Pa:;'/‘f ?;fnLamPe :"Bg:g VZ::E"GU';Q‘SZWEW CHTIGKEIT . den Hausgebrauch gedacht. Die Nutzung qualitativ Produkt Garantie
méglich. Mi atterien, us Mit einer R minderwertiger Batterien oder deren Missbrauch (Kurzschluss,
ZUBEHOR Holster,Clip, Lanyard, Ersatz O-Ring, Schalterkappe 9 ; ; :
fortschrittichen Elektronik bleibt die Lampe wahrend der Hohe etc.) kann oder Fenix tauscht innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf eine

gesamten Betriebsdauer gleich hell. Mit einer Abdichtung nach
IPX8 ist die Lampe allen Einsatzbedingungen gewachsen

Push button

PD32

i |
Max 340 Lumen f—— Gl ONOF Tk

105g% i 4%, XUTH] 5 22 E1

User manual

©Cree XP-G2(RS) LED mit einer Lebensdauer von 50000 Stunden
OFEine 18650 Batterie oder nutzt zwei 3V CR123A Batterien
©127mm (L&nge) x 24mm (Durchmesser)

©65-Gramm Gewicht (chne Batterien )

ODigitale Steuerung fiir gleichbleibende Helligkeit
©Verpolungsschutz

und L
© Druckschalter mit Momentlicht-Funktion
© Natzlicher Seitenschalter zum Umschalten der Modi
© Aus haltbarem Flugzeugaluminium hergestellt
©Premium Type IIl hart-anodisiert
, hoch ! F
©Uberhitzungsschutz

Hinweis: Die oben angegeben Parameter (getestet mit Fenix
ARB-L2 18650 Akku im Labor ) sind ungefahre Angaben und
knnen in Abhéngigkeit von Lampe, Umwelt und Batterien
geringfiigig variieren.

*Nach einer Betriebsdauer von etwa 30min. in Turbo schaltet
die Lampe in High um, damit ein Uberhitzen vermieden wird.
Die angegebene Laufzeit bei Turbo ist daher kumuliert.

Bedienungsanleitung

An/Ausschalten
Schalter leicht driicken fiir Momentlicht, bis zum Anschlag fiir
Daueriicht. Emeutes Driicken schaltet die Lampe aus.
Moduswahl

Ein einzelner Druck auf den seiflichen Modusschalter erlaub es
zwischen Turbo— Low— Mid— High durchzuschalten.Driicken
und Halten des Modusschalters (eine Sekunde) aktiviert den
Stroboskop-Modus.Driicken und Halten des Modusschalters
(drei Sekunden) aktiviert den SOS-Modus,

Ein einzelner Druck auf den Modusschalter fiihrt zuriick in den
normalen  Taschenlampenmodus.Die PD32 merkt sich den
letzten Betriebszustand, und startet dort automatisch bei der
nichsten Benutzung.

Im Turbo-Modus wird die Lampe sehr hei. Nach etwa 30
Minuten schaltet sie daher auf ,High* zuriick.

verursachen, und Schaden an Mensch und Material verursachen.

Der Benutzer ist fiir die Benutzung solcher Batterien daher selbst
t Li-le kk mit

konnen dieses Risiko auf ein geringes Malf reduzieren.

Batteriewechsel

Schrauben sie die Endkappe ab und fiihren sie die Batterien
mit dem Pluspol nach vorne ein. Schrauben sie danach die
Endkappe wieder auf, und iiberpriifen sie die Funktion der
Lampe.

Nutzung und Wartung

OBitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das

Zerlegen des L kann die Lampe adigen und

fiihrt zum Verlust der Garantie.

©Um unbeabsichtigte Aktivierung zu verhindern, drehen

sie die Endkappe eine halbe Umdrehung gegen den

Uhrzeigersinn.

©Hochwertige Batterien sind der sehr wichtig. Diese missen bei

Iangerer Nichtnutzung aus der Lampe entnommen werden. Wie

bei anderer Hochleistungselektronik kann die PD32 durch
Batterien 4digt werden oder sogar

Lampe mit einem Herstellungsdefekt aus. Innerhalb von 2
Jahren repariert Fenix eine Lampe mit Herstellungsdefekt
kostenlos. Nach 2 Jahren fallen fiir eine Reparatur die
Teilekosten an.

Produkt Registrierung

Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt auf der Fenix

fenixlight.com) zu regi Als fiir eine

erhalten sie eine
von 6 Monaten. Sollten sie bei einer optionalen Kundenumfrage
teilnehmen, kénnen sie exclusive Fenix-Produkte gewinnen.

Warnung

Die PD32 ist eine Hochleistungslampe. Das direkte
Leuchten ins Auge kann zu Augenschéden fiihren.
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