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LIGHTING FOR EXTREME:

HL18R-T

LIGHTWEIGHT TRAIL RUNNING
HEADLAMP

500 LUMENS MAXIMUM
OUTPUT

82 METERS MAXIMUM
BEAM DISTANCE

nglish) Fenix HL18R-T Headlamp

Cree XP-G3 S3 neutral white and Everlight 2835 white LED's, with a
lifespan of 50,000 hours.

© Included a 1300 mAh Li-polymer battery pack; compatible with 3 AAA
Ni-MH/Alkaline batteries (charging prohibited).

© Lockout function avoids accidental activation.

© Dual switches for easy and fast operation.

© Three spotlight and two floodlight output levels

© Micro USB charging port, 5V/1A for direct charging.

© Battery level indication reminds remaining battery status.

Patented rotary push-pull clasp for single-handed headband

Operating Instruction
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Low-voltage Warning

When the voltage level drops below the preset level, the headlamp is
to downshift to a lower brightness level until Low output is

© Made of quality plastics and aluminum, three times injection molding
process saves O-ring.

2.70"x 1.85" x 1.55"/ 68.5 x 45 x 39.5 mm.
2.23 0z / 63.2 grams (including headband &excluding battery).

Operating Instructi

Switches

w Spotlight switch: for on/off, mode switching , lockout function and
output selection on spotlight mode.

& Floodlight switch: for on/off, mode switching, lockout function and
output selection on floodlight mode.

On/off

Press and hold the spotlight switch, the lamp will be turned on on Med of

spotlight by default; press and hold the floodlight switch, the lamp will be

turned on on Low of floodlight by default. Press and hold either of the two

switches for 0.5 seconds to turn on/off the lamp.

Mode Switching
With the lamp switched on, single click either of the two switches to reach the
corresponding mode.

Output Selection
Spotlight mode: single click the spotlight switch to cycle through Med—High

—Low.

Floodlight mode: single click the floodiight switch to cycle through Low—
S0s

Lockout Function

Lock: when the lamp is switched off, press and hold either of the two
switches, or simultaneously press the two switches for 3 seconds, the lamp
will blink four times on Low of floodlight mode to indicate locked status.
Unlock: when the lamp is locked, simultaneously press the two switches for 3
seconds, the lamp will be activated with 4 one-second blinks and activated on
Low of floodlight mode.

In locked status, clicking or pressing the switches will activate 4 one-second
blinks on Low of floodlight mode to indicate locked status.

Spotlight Floodlight
ANSI/PLATO FL1
High Med Low Low SOSs
% output 500 lumens 200 lumens 70 lumens 30 lumens 4 lumens
‘ Li-polymer 3 hours * 8 hours 20 hours 30 hours 300 hours
Runtime | Pairdeer AAA 4hours * 11 hours 20 hours 43 hours 300 hours
Distance 82 meters 54 meters 35 meters 12 meters 5 meters
Intensity 1700 candela 749 candela 310 candela 38 candela 8 candela
&/ Impact Resistance 1 meter
& Waterproof 1P66

Note: According to the ANSI/PLATO FL1 standard, the above specifications are from the re:
pack and three PAIRDEER AAA batteries under the temperature of 21:+3°C and humidity
environments and the actual battery used.

*The High output is measured in total of runtime including output at reduced levels due to t

ttery Specifications

Nominal
Voltage

Type Dimensions Usability

Fenix ARB-LP1300 | 43x31x10.5mm 3.7V | Recommended |+

Ni-MH Battery AAA 12v (NDU csha:v‘;\ng) v
Alkaline Battery AAA 15v (Notfﬁf,‘;ng) v

1. Itis strictly prohibited to charge non-rechargeable batteries

2. Recharge a stored headlamp every four months to maintain optimal Li-polymer
battery performance.

3. If the lamp will not be used for an extended period, remove the AAA batteries
from the lamp in case of damage by electrolyte leakage

Battery Replacement

1. Pull battery cover latch with Fenix logo that is located between the
switches to open the tail cap.

2. Insert the battery/batteries in accordance with the polarity marks.

3. Replace the tail cap.

Charging

1. The included Li-polymer battery pack can be charged via the headlamp. It
is strictly prohibited to charge non-rechargeable AAA (NI-MH/Alkaline)
batteries via the headlamp.

2. Uncover the anti-dust cap and plug the Micro USB side of the charging

ults produced by Fenix through its laboratory testing using one 1300mAh Li-polymer battery
 50% - 80%. The true performance of this product may vary according to different working

Pmperature or protection mechanism in the design

cable into the charging port of the lamp.

3.The normal charging time of the Fenix ARB-LP1300 Li-polymer battery is
about 2.5 hours with the lamp being switched off. When charging, Low
output of spotlight or floodlight mode can be separately selected. The
headlamp will not automatically power on after full charging.

4.1n charging process, one indicator flashes: below 20%, one constant-on
and one flashes: 20% - 50%, two constant-on and one flashes: 50% - 80%,
three constant-on and one flashes: 80% - 95%, four constant-on: charging
complete.

5. Replace the anti-dust cap to ensure waterproof and dustproof ability.

Battery Level Indication

With the lamp is switched off, single click either of the two switches to check
the battery status, the indicator(s) will last for 3 seconds.

Four lights on: saturated, 100% - 80%

Three lights on: sufficient, 80% - 60%

Two lights on: poor, 60% - 40%

One light on: critical, 40% - 20%

One light flashes: 20% - 0%

Note: This only works with Fenix ARB-LP1300 Li-polymer battery.

Intelligent Overheat Protecti

The lamp will accumulate a lot of heat when used relatively high output levels
for extended periods. When the lamp reaches a temperature of 65°C or
above, the lamp will automatically step down a few lumens to reduce the
temperature. When the temperature drops below 65°C, it will then allow the
user for the reselection of the modes.

reached. When this happens in Low output mode, one of the battery level
indicators blinks to remind you to timely recharge or replace the battery.
Note: This only works with Fenix ARB-LP1300 Li-polymer battery.

Headband Assembly

Notice: The headband is factory assembled by default.

Pull the rotary press-pull clasp up to loosen the headband; press the clasp,
rotate it clockwise to shorten the headband.

age and Maintenance

Disassembling the sealed head can cause damage to the lamp and will

void the warranty.

Fenix recommends using an excellent quality Fenix battery.

O If the lamp will not be used for an extended period, remove the battery, or
the lamp could be damaged by electrolyte leakage.

Lock the lamp or take out the battery to prevent accidental activation

during storage or transportation.

© Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's performance
as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine intermittently or even
fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according to the

manufacturer's - specifications)

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing

alcohol

If the above methods don't work, please contact the distributor.

Included

Fenix HL18R-T headlamp, ARB-LP1300 Li-polymer battery pack, Micro USB
charging cable, User manual, Warranty card.

The headlamp is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage to the user or others. Avoid shining the lamp directly into anyone’s
eyes.

O This headlamp will accumulate a lot of heat when used for extended
periods, resulting in high temperature of the headlamp shell. Pay attention
to safe use to avoid scalding.

© All information provided in this manual is subject to change without prior

notice.
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(Italian) Lampada Frontale Fenix H

© LED bianchi neutri Cree XP-G3 S3 e Everlight 2835 bianchi, con una durata di
50.000 ore.

© Inclusa una batteria ai polimeri di litio da 1300 mAh; compatibile con 3 batterie

AAANi-MH / alcaline (ricarica vietata)

© La funzione di blocco evita l'attivazione accidentale.

Doppi interruttori per un funzionamento facile e veloce.

Tre livelli di emissione di riflettori e due proiettori.

Porta di ricarica micro USB, 5 V / 1 A per la ricarica diretta.

L'indicazione del livello della batteria ricorda lo stato della batteria rimanente.

Parametri Tecn

© Chiusura rotante push-pull brevettata per la regolazione dellarchetto con una
sola mano.
© Realizzato in plastica e alluminio di qualita, il processo di a

iniezione tre volte consente di risparmiare O-ring.
68,5x 45 39,5 mm /2,70 "x 1,85" x 1,55 "
© 2,23 once / 63,2 grammi (inclusa fascia e batteria esclusa)

Ist

ioni per l'uso

Interruttori

w Interruttore Spotlight: per 1 della
modalita, funzione di blocco e selezione dell'uscita in modalita Spotlight.
W& Interruttore proiettore: per accensione / spegnimento, commutazione della

modalita, funzione di blocco e selezione dell'uscita in modalita proiettore.
Acceso spento
Tenere premuto l'interruttore del riflettore, la lampada sara accesa su Med of
spotlight per impostazione predefinita; premere e tenere premuto l'nterruttore del
proiettore, la lampada si per p su Basso
proiettore. Tenere premuto uno dei due interruttori per 0,5 secondi per accendere
/ spegnere la lampada.

Cambio di modalita
Con la lampada accesa, fare clic su uno dei due interruttori per raggiungere la
modalita corrispondente.

Selezione dell'uscita
Modalita Spotlight: fare clic una volta sullinterruttore Spotlight per scorrere
Media — Alta — Bassa.

Modalita Floodlight: fare clic una volta sullinterrutiore Floodiight per scorrere
Basso — SOS.

Funzione di blocco
Blocco: quando la lampada & spenta, premere e tenere premuto uno dei due
interruttori, o premere contemporaneamente i due interruttori per 3 secondi, la
lampada lampeggera quattro volte in modalita Basso o proiettore per indicare lo
stato di blocco,

Shlocco: quando la lampada & bloccata, premere contemporaneamente i due
interruttori per 3 secondi, la lampada si attivera con 4 lampeggi da un secondo e
si attivera in modalita Low of floodlight.

Nello stato di blocco, facendo clic o premendo gli interruttori si attiveranno 4
lampeggi i un secondo in modalita Basso di illuminazione per indicare lo stato di
blocco.

ANSIPLATO FLL RIFLETTORE PROIETTORE
ALTA MEDIA BASSA ECO sos
M Luce 500 lumen 200 lumen 70 lumen 30 lumen 4 lumen
® ‘ Li-polymer 3ore* 8ore 20 ore 30 ore0 300 ore0
Tempo ‘ Pairdeer AAA 4 ore* 11 ore 20 ore 43 ore0 300 ore0
B Dpistanza 82 metri 54 metri 35 metri 12 metri 5 metri
@ Intensita 1700 candele 749 candele 310 candele 38 candele 8 candele
\[ Resistenza Impatti 1 metro
§ Impermeabile P66

Nota: secondo lo standard ANSI / PLATO FL1, le specifiche di cui sopra derivano dai risultati prod
alla temperatura di 21 = 3 °C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni effettive di questo prodotto
* L'uscita Turbo viene misurata in totale del tempo di esecuzione, inclusa l'uscita a livelli ridotti a cf

pecifiche Batteria

ti da Fenix attraverso i suoi test di laboratorio utilizzando la batteria FenixARB-L21-5000U inclusa
ossono variare in base ai diversi ambienti di lavoro e alla batteria effettivamente utilizzata.

usa della temperatura o del meccanismo di protezione nel progetto.

3. Il normale tempo di ricarica della batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP1300
& di circa 2,5 ore con la lampada spenta. Durante la ricarica, & possibile
la modalita a bassa potenza del riflettore o del

Voltaggio

Nominale Usabilita

Tipo Dimensioni

Fenix ARB-LP1300 | 43 x 31 x 10.5 mm 3.7V Consigliata | //

- sabile
Batteria Ni-MH AAA 12V | rnatle oV
Batteria Alcalina AAA 15V able

(Non Ricaricare)

1. E severamente vietato caricare batterie non ricaricabili

2. Ricaricare una lampada frontale immagazzinata ogni quattro mesi per mantenere le
prestazioni otimali della batteria ai polimeri di iio.

3. Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie AAA dalla
lampada in caso di danni causati da perdita di elettroita

Sostituzione della batteria

1. Tirare il fermo del coperchio della batteria con il logo Fenix che si trova tra gli
interruttori per aprire il tappo della coda.

2. Inserire la /I batterie rispettando i segni di polarita.

3. Sostituire il tappo della coda.

Ricarica

1. La batteria ai polimeri di litio inclusa pud essere caricata tramite la lampada
frontale. E severamente vietato caricare batterie AAA (NI-MH / alcaline) non
ricaricabili tramite la lampada frontale:

2. Scoprire il cappuccio antipolvere e collegare il lato Micro USB del cavo di
ficarica alla porta di ricarica della lampada.

proiettore. La lampada frontale non si accendera automaticamente dopo la
ricarica completa.

Durante il processo di ricarica, un indicatore lampeggia: inferiore al 20%, uno
acceso fisso e uno lampeggia: 20% - 50%, due lampeggianti e uno fisso: 50%
- 80%, tre acceso fisso e uno lampeggiante: 80% - 95%, quattro costanti
ricarica completa.

Sostituire il cappuccio antipolvere per garantire capacita impermeabile e
antipolvere.

Avviso di bassa tensione

Con la lampada spenta, fare un singolo clic su uno dei due interruttori per
controllare [0 stato della batteria, lndicatore /i durera 3 secondi

Quattro luci accese: saturo, 100% - 80%

Tre luci accese: sufficiente, 80% - 60%

Due luci accese: scarsa, 60% - 40%

Una luce accesa: critica, 40% - 20%

Una luce lampeggia: 20% - 0%

Nota: funziona solo con la batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP1300.

Protezione intelligente dal surriscaldamento

La lampada accumulera molto calore se utilizzata con livelli di potenza
relativamente alti_per periodi prolungati. Quando la lampada raggiunge una
temperatura di 65°C o superiore, la lampada diminuira automaticamente di alcuni
lumen per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende sotto i 65°C,
consentira quind allutente la riselezione delle modalita.

bl

o

Avviso di bassa tensione

Quando il livello di tensione scende al di sotto del livello preimpostato, il proiettore
& programmato per passare a un livello di luminosita inferiore fino a quando non
viene raggiunta una potenza bassa. Quando cio accade in modalita Uscita bassa,
uno degli indicatori del livello della batteria lampeggia per ricordare di ricaricare o
sostituire la batteria tempestivamente.

Nota: funziona solo con la batteria ai polimeri di litio Fenix ARB-LP1300.

Assemblaggio dell'archetto

Avviso: larchetto viene in fabbrica per
Tirare verso l'alto il fermaglio rotativo press-pull per allentare l'archetto; premere i
fermaglio, ruotarlo in senso orario per accorciare larchetto.

Utilizzo e manutenzione

Lo smontaggio della testa sigillata pud causare danni alla lampada e invalidare
la garanzia

Fenix consiglia di utlizzare una batteria Fenix di ottima qualita.

Se la lampada non verra utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria,
altimenti la lampada potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettrolito.

Bloccare la lampada o estrarre la batteria per evitare Iattivazione accidentale

durante lo stoccaggio o il trasporto.

© La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora le prestazioni della
lampada poiché i contatti sporchi possono farla tremolare, brillare a
intermittenza o addirittura non illuminarsi per i seguenti motivi

A: La batteria deve essere sostituita.

Soluzione: sostituire la batteria (assicurarsi che la batteria sia inserita secondo le
specifiche del produttore).

B: I fili, il contatto della scheda PCB o altri contatti sono sporchi

Soluzione: pulire i punti di contatto con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol
denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il distributore.

Incluso Nella Confezione

Lampada frontale Fenix HL18R-T, batteria ai polimeri di litio ARB-LP1300, cavo di
ricarica micro USB, manuale utente, scheda di garanzia

© La lampada frontale & un dispositivo di iluminazione ad alta intensita in grado
di causare danni agli occhi allutente o ad altri. Evita di puntare la lampada
direttamente negli occhi..

Questo proiettore accumula molto calore se utilizzato per lunghi periodi,
provocando un'elevata temperatura del guscio del proiettore. Prestare
attenzione all'uso sicuro per evitare scottature.

© Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono soggette a modifiche

senza preawviso.

Stirnlam

(Gemran) Fenix HL

© Cree XP-G3 S3 LED und Everlight 2835, mit 50.000 Stunden
Lebensdauer

© 1.300 mAh LiPo Akkupack, nutzbar auch mit 3 AAA NiMH Akkus oder
Alkali Batterien (aufladen verboten!)

© Ultra geringer Standby Strom von 1pA fiir lange Haltbarkeit der
eingelegten Batterien.

O Bedienschutz

© 2 Schalter fiir einfachen Betrieb

O 3 Helligkeitsstufen Spotlicht + Flutlicht + SOS

) Laden iiber Micro-USB: 5V / 1A

Kapazitatsanzeige

Patentierter Einhand-Drehmechanismus zum Einstellen des Kopfband

wasserdicht gemaf IP66

Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium

68mm Lange x 45mm Breite x 39,5 mm Hohe

Gewicht: 63 Gramm inkl. Kopfband und ohne Akku

Schalter
Spotlicht und Flutlicht sind jeweils getrennt. Es wird geschaltet: Ein- und
Ausschalten, Helligkeitsverstellung, Wechsel, Bediensperre.

C

Ein-/und Ausschalten

Driicken und halten Sie zum ein - und ausschalten den jeweiligen
Schalter fir 0,5 Sekunden. Die Helligkeit startet bei Spotlicht in der
mittleren Stufe.

Wechsel zum anderen Modus

Driicken Sie bei eingeschalteter Leuchte den jeweils anderen Schalter,
um zwischen dem Spot- und Flutlicht zu wechseln.

Wahl der Helligkeit

Driicken Sie den jeweiligen Schalter kurz, um endlos zwischen den
Stufen zu wechseln:

Spotlicht: Mittel—Hell—»Dunkel

Flutlicht: Dunkel-SOS

Bedienschutz

Sperren: Driicken Sie zum Aktivieren bei ausgeschalteter Leuchte nur
einen Schalter oder beide Schalter gleichzeitig fiir 3 Sekunden. Die
Leuchte wird 4 mal blinken, um dies zu bestéatigen.

Entsperren: Driicken Sie zum Entsperren beide Schalter gleichzeitig fiir
3 Sekunden. Nach einem viermaligen Blinken aktiviert sich das Flutlicht
in der Stufe dunkel.

Das einfache Driicken wéhrend der Bedienschutz aktiviert ist fiihrt zu
einem viermaligen Blinken, damit an die Sperrung erinnert wird.

Technische Daten

ANSIPLATO FL1 SPOTLICHT FLUTLICHT
HELL MITTEL DUNKEL DUNKEL S0s

4 Helligkeit 500 Lumen 200 Lymen 70 Lumen 30 Lumen 4 Lumen

® ‘ LiPo Akku 3 Stunden* 8 Sturjden 20 Stunden 30 Stunden 300 Stunden

Brenndauer ‘ AAA Alkali (Pairdeer) 4 Stunden* 11 Stupden 20 Stunden 43 Stunden 300 Stunden

= Reichweite 220 Meter 125 Meter 80 Meter 40 Meter 5 Meter

@ Intensitat 1.700 Candela 749 Candela 310 Candela 38 Candela 8 Candela

/. StoBfestigkeit 1 Meter

&R Wasserdichtigkeit P66
Testkonditionen: 1x Fenix ARB-LP-1300 1300mAh LiPo Akkupack, 3 Pairdeer AAA Alkali Batterien bei 21 + 3°C und 50% - 80% L Je nach

Stimlampe, Akkus / Batterien und deren Alter, sowie der Umgebung kénnen die Ergebnisse abweichen.
*: Die angegebene Gesamtbrenndauer in ,Hell" beinhaltet auch das durch die Schutzschaltungen veranlasste Verringern der Helligkeit.

Entfernen Sie den Staubschutz vom Micro-USB Port und stecken Sie
das Micro-USB Ladekabel in die Ladebuchse ein. Wenn die 4 LEDs der

Erlaubte Batterien und Akkus

Kapazitatsanzeige konstant leuchten zeigt dies den abgeschlossenen
Ladevorgang an. Die normale Ladedauer betragt 2,5 Stunden. Wahrend
dem Laden kann die Stirnlampe in der Helligkeitsstufe Dunkel genutzt
werden. Dies verlangert die Ladedauer.

WARNUNG: Laden Sie ausschiieBlich den beiliegenden LiPo Akku auf. Laden
Sie niemals eingelegte NiIMH Akkus / Alkali Batterien oder andere Batterien und
Akkus in der Leuchte auf!

Kapazitatsanzeige

Die Anzeigen zeigen jedes Mal 3 Sekunden lang den Batteriestatus an,
wenn die Lampe eingeschaltet wird. Wenn die Lampe ausgeschaltet ist,
klicken Sie einfach auf einen der Schalter, um den Akkustatus zu
uberpriifen. Mit einem weiteren Klick erlischt die Lampe sofort oder ohne
Bedienung bleibt der Status 3 Sekunden lang erhalten. Bei gesperrter
Lampe erfolgt keine Reaktion.

100% - 80% = 4 LEDs

80% - 60% = 3 LEDs

60% - 40% = 2 LEDs

40% - 20% = 1 LED: KRITISCH, umgehend aufladen!

20% - 0% = 1 LED blinkend

Typ GroRe gg;igl'ﬂ‘lg Nutzbarkeit
Fenix ARB-LP
1300 LiPo Akky |43 X 81X 105mm | 37V Empfohlen |/
NiMH Akku AAA/ Mignon 1,2v N&ﬁﬁ; (a'\ﬂﬂEag‘ecnlfr J
Alkali Batterie | AAA/ Micro 1,5V (N"\é“a‘ﬁ'b‘:d'en) J

1. Mischen Sie niemals Batterien / Akkus verschiedener Marken, GroBe, Art, Alter
oder Ladezustand. Dies kann zu Explosion, Brand oder schwerem Schaden
fiihren.

Entfernen Sie die Batterien / Akkus aus der Lampe wenn sie langere Zeit nicht
genutzt wird, um eine Explosion, Auslaufen und ein Tiefenentiaden zu
vermeiden.

N

Intelligenter Schutz

In der Stufe Hell wird viel Hitze erzeugt. Die Helligkeit wird bei Erreichen
von 65°C automatisch reduziert, wenn die Stirnlampe zu hei wird. Nach
dem Abkiihlen kann die volle Helligkeit wieder angewahlt werden.

Montage des Kopfband

In der Stufe Hell wird viel Hitze erzeugt. Die Helligkeit wird bei Erreichen
von 65°C automatisch reduziert, wenn die Stirnlampe zu heif3 wird. Nach
dem Abkiihlen kann die volle Helligkeit wieder angewahlt werden.

Nutzung und Wartung

© Die Stirnlampe kann nicht mit Ausnahme der Batterieabdeckung nicht
geoffnet werden. Versuchen Sie daher nicht, die Stirnlampe dariiber
hinaus zu &ffnen.

© Optimalerweise nutzen Sie den beiliegenden LiPo Akku, sollte dieser
nicht zur Verfiigung stehen empfehlen wir lhnen die Nutzung von
NiMH Akkus, da hier die Brenndauer in der Regel besser als mit Alkali
Batterien ist. Nutzen Sie ausschlieRlich hochwertige Batterien und
Akkus!

Reinigen der Batter erhoht die Haltbarkeit

und sorgt fiir einen einwandfreien Betrieb.

Enthalten

HL18R-T, ARB-LP1300 LiPo Akku, USB  Ladekabel,
Bedienur ing, G

© Dies ist eine Hochleistungsstirlampe. Es konnen Augenschaden
entstehen. Leuchten Sie daher NIE Personen oder Tieren in die
Augen und blicken Sie nie in den Lichtstrahl!

© Die Stirnlampe erzeugt viel Hitze. Fassen Sie sie bei und nach der

Micro

3. Laden Sie nicht genutzte bei Lilon Akku &

mindestens all 4 Monate auf.

tteriewechsel

1.Ziehen Sie die riickseitige Abdeckung iber die Lasche, die sich
zwischen den beiden Schaltern befindet, ab.

2.Legen Sie die gemaR der zuvor stehenden Liste erlauben Akku(s)
oder Batterien ein.

3. Stecken Sie die Abdeckung wieder auf.

1 Nutzung nur vorsichtig an und betreiben Sie sie nicht in
zugedecktem Zustand.




French) Lampe Frontale

LED Cree XP-G3 S3 blanc neutre et Everlight 2835 blanche, ayant une durée
de vie de 50000 heures.

© Batterie Li-Po 1300 mAh incluse; compatible avec 3 piles AAA Ni-

Paramétres Techniques

(rechargement interdit).
© La fonction de verrouillage évite I'activation accidentelle.

) Doubles interrupteurs pour une utilisation simple et rapide.

3 niveaux de puissance en mode faisceau étroit et 2 en mode faisceau large.
Port rechargement Micro USB, 5V/1A pour rechargement direct.

Liindication du niveau de la batterie rappelle I'état restant de la batterie.

© Fermoir rotatif breveté pour le réglage d'une seule main du bandeau.

Fabriqué en plastique et en aluminium de qualité, triple processus de moulage
par injection pour économiser un joint torique..

© 68.5x 45 x 39.5 mm/2.70" x 1.85" x 1.55".

) 63.2 r / 2.23 0z (avec bandeau et sans la batterie).

Mode d’emploi

Interrupteurs
Faisceau étroit: pour on/off, commutation du faisceau, fonction verrouillage
et sélection des puissances en mode faisceau étroit

& Faisceau large: pour on/off, commutation du faisceau, fonction verrouillage

et sélection des puissances en mode faisceau large.

onloff
Appuyez et maintenez le commutateur faisceau étroit, la lampe sallumera en
mode Moyen par défaut; appuyez et maintenez le commutateur faisceau large ,
Ia lampe sera allumée en mode Faible pat défaut. Appuyez et maintenez un des
deux interrupteurs pendant 0,5 seconde pour allumer / éteindre Ia lampe.

Mode commutation du faisceau

Lampe allumée, cliquez une fois sur f'un des deux interrupteurs pour atteindre le
mode correspondant.

Sélection du mode de puissance
Mode faisceau étroit (Spotlight): un simple clic sur linterrupteur “Spotliight” fait
défiler les modes dans l'ordre Moyen—Fort—Faible.

Mode faisceau large (Floodlight): un simple clic sur Nnterrupteur “Floodlight” fait
défiler les modes dans l'ordre Faible—~SOS

Fonction de verrouillage

Verrouillage: lampe éteinte, pressez Iun des deux interrupteurs ou
simultanément les deux, durant 3 secondes, la lampe va clignoter 4 fois en niveau
Faible et en mode faisceau large pour indiquer son verrouillage:

Deéverrouillage: lampe e, émentles deux

durant 3 secondes, la lampe émettra 4 clignotements d'une seconde et s'activera
en niveau Faible du mode faisceau large

Lorsque la lampe est verrouillée, une pression ou un clic sur les interrupteurs
provoquera 4 clignotements d'une seconde en niveau Faible du mode faisceau
large pour indiquer son verrouillage.

MODE FAISCEAU ETROIT MODE FAISCEAU LARGE
ANSI/PLATO FL1
FORT MOYEN FAIBLE FAIBLE sos
' puissance 500 lumens 200 lumen 70 lumens 30 lumens 4 lumens
[Lithium Polymére (Li-Po) 3 heures * 8 heures| 20 heures 30 heures 300 heures
Autonomie | pairdeer AAA 4 heures * 11 heure: 20 heures 43 heures 300 heures
B Portce 82 metres 54 métre: 35 metres 12 metres 5 métres
@ Intensité 1700 candelas 749 candelas 310 candelas 38 candelas 8 candelas
&/ Résistance aux chiites 1 mewe
& Etanchéité 1P66

Remarque: selon la norme ANSI/PLATO FLL, les spécifications ci-dessus proviennent des résul
3 piles PAIRDEER AAA & une température de 21 + 3 °C et une humidité de 50% a 80%. Les perfg
etde la batterie utiisée.

* L'autonomie en mode Fort est le temps cumulé de fonctionnement, y compris a puissance rédui

Caractéristiques des batteries

Type

Dimensions. Voltage Emploi

Fenix ARB-LP1300 |43x31x105mm| 3.7V | Recommandé|././

Pile Ni-MH AAA 12v Utilisable M

Pile alcaline AAA 1.5V Utilisable | </

1. Il est strictement interdit de charger des piles non rechargeables,

2. Rechargez une lampe frontale stockée tous les quatre mois pour maintenir les
performances optimales de la batterie Li-Po.

3. Sila lampe 'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles AAA pour
prévenir un dommage par fuite d'électrolyte

Remplacement de la batterie

1. Tirez le loquet, avec le logo Fenix, du cache du logement de la batterie qui est
situé entre les interrupteurs pour ouvrir le logement arriére.

2. Insérez la piles en les de polarité.

3. Refermez le logement arriére.

Rechargemen

1. La batterie Li-polymére incluse peut étre chargée via la lampe frontale. Il est
strictement interdit de charger des piles AAA (NI-MH / alcalines) non
rechargeables via la lampe frontale.

2. Ouvrez le capuchon anti-poussidre et branchez-le coté Micro USB du cable
de rechargement dans le port de charge de la lampe.

3. Le temps de charge normal de la batterie Li-polymére Fenix ARB-LP1300 est

ts produits par Fenix grace aux tests de son laboratoire en utiisant Une batterie Li-Po 1300mAh et
ormances réelles de ce produit peuvent varier en fonction des différents environnements de travail

e en raison de la température ou du systéme de protection incorporé

drenviron 2,5 heures avec la lampe éteinte. Lors de la charge, le niveau
Faible des modes faisceau étroit ou large peut étre sélectionné séparément.
Lalampe frontale ne s'allume pas automatiquement aprés une charge
compléte.

Pendant le processus de charge, un indicateur clignote: en dessous de 20%,
un indicateur constant et un clignote: 20% - 50%, deux indicateurs constants
et un clignote: 50% - 80%, trois indicateurs constants et un clignote: 80% -
950%, quatre indicateurs constants: charge terminée.

IS
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Refermez le capuchon anti-poussiére pour assurer Iétanchéité & leau et & la
poussiére.

Indicateur du niveau de la batterie

Lampe est éteinte, cliquez une fois sur I'un des deux interrupteurs pour vérifier
I'état de la batterie, lindication durera 3 secondes.

4 diodes allumées: suffisant 100% - 80%

3 diodes allumées: satisfaisant 80% - 60%

2 diodes allumées: faible 60% - 40%

1 diode allumeée: critique 40% - 20%
1 diode clignotante: 20% - 0%
Remarque: cela ne fonctionne qu'avec Ia batterie Li-polymére Fenix ARB-LP1300.

Protection intelligente contre la surchauffe

La lampe va accumuler une chaleur importante lorsque les puissances élevées
sont utilisées durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température
de 65°C voire au-dessus, elle va diminuer automatiquement sa puissance de

quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera
revenue sous les 65°C, cela permettra a lutilisateur de resélectionner les modes.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de tension chute en dessous du niveau préréglé, la lampe est
programmeée pour rétrograder & un niveau de luminosité inférieur jusqua ce que

le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela se produit au niveau Faible, I'un des
indicateurs de niveau de batterie clignote pour vous rappeler de recharger ou de
remplacer la batterie en temps opportun.

Remarque: cela ne fonctionne qu'avec la batteie Li-Po Fenix ARB-LP1300

Assemblage du bandeau

Remarque: il est livié avec le réglage usine par défaut

Tirez sur le fermoir rotatif & pression pour desserrer le bandeau; appuyez sur le
fermoir, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer le
bandeau.

Utilisation et Entretien

© Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela
annule donc la garantie

© Fenix recommande d'utiliser une batterie Fenix qui est d'excellente qualité.

Si lalampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie,
car la lampe pourra étre endommagée par une fuite d'électrolyte.

© Verrouillez a lampe ou retirez la batterie pour éviter une activation
accidentelle pendant le stockage ou le transport

Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe,
car des contacts sales peuvent amener celle-ci a vaciller, & s'allumer par
intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons suivantes

A: La batterie doit étre changée

Solution: Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée
conformément aux instructions du fabricant.

B: les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont
sales.

Solution: les nettoyer avec un coton-tige Iégérement imbibé d'alcool

Siles ci-dessus ne
distributeur agréé

Contenu

Lampe frontale Fenix HL18R-T, batterie Li-Po Fenix ARB-LP1300, cable de
rechargement Micro USB, manuel dutilisation, carte de garantie.

/\ Avertissement

© Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute intensité capable de causer
des dommages aux yeux de I'uilisateur ou a d'autres personnes. Evitez de
diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsquielle est utilisée pendant de
longues périodes, ce qui entraine une température élevée de son corps. Faites
attention a une utilisation sdre pour éviter les bralures.

© Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'étre

modifiées sans préavis.

pas, merci de contacter votre

(Spanish) Linterna Frontal Fenix HL18R-T

LED's Cree XP-G3 S3 blanco neutro y Everlight 2835 blanco, con una vida il

de 50.000 horas.

ncluye una baterfa de polimero de litio de 1300 mAh; compatible con 3 pilas

AAANI-MH / alcalinas (carga prohibida)

La funcién de bloqueo evita la activacion accidental

D Interruptores dobles para una operacion facil y rapida.

Tres potencias para luz concentrada y dos para luz difuminada

Puerto de carga micro USB, 5V / 1A para carga directa

ndicador del nivel de baterfa recuerda el estado de la bateria

Cierre patentado giratorio push-pull para ajustar la cintillo con una sola mano.

Hecho de plésticos y aluminio de calidad, el proceso de moldeo por inyeccion
tres veces ahorra juntas toricas.

©2,70 "x 1,85" x 1,55 */ 68,5 x 45 x 39,5 mm.

2,23 0z 63,2 gramos (incluyendo cintillo y sin bateria).

Instrucciones de Operacion

Interruptores
W Interruptor de luz cerrada: para encendido / apagado, cambio de modo,
" funci6n de blogueo y seleccin de potencia en modo luz concentrada
& Interruptor de luz difuminada: para encendido / apagado, cambio de
modo, funcién de blogueo y seleccién de potencia en modo luz difuminada.

Encendido/Apagado

Mantenga presionado el interruptor de luz la luz se

Parametros Técnicos

Advertencia de bajo voltaje

Cuando el nivel de voltaje cae por debajo del nivel preestablecido, Ia linterna esta

Nota: De acuerdo con el estandar ANSI / PLATO FLL, las especificaciones anteriores son de los
baterias de polimero de litio de 1300 mAh y tres baterias PAIRDEER AAA a una temperatura de 2
los diferentes entornos de trabajo y la bateria real utilizada.

* La potencia alta se mide en total del tiempo de ejecucion, incluida baja de potencia debido a la {

Especificacion de Baterias

Voltaje
Nominal

Tipo Dimension Usabilidad

Fenix ARB-LP1300 | 43 x 31 x 10.5 mm 3.7v Recomendada |.//

potencia media de luz de forma presione y
mantenga presionado el interruptor del luz difuminada, la luz se encenderé por
defecto en nivel bajo en luz difuminada. Mantenga pulsado cualquiera de los dos
interruptores durante 0,5 segundos para encender / apagar la luz.

Cambio de modos

Con la lampara encendida, haga clic en cualquiera de los dos interruptores para
llegar al modo correspondiente.

Seleccion de Potencias

Modo de luz concentrada: haga clic en el interruptor de luz concentrada para
alternar entre Medio — Alto — Bajo.

Modo de luz difuminada: haga clic en el interruptor de Iuz difuminada para alternar
entre Bajo — SOS.

Funcion de bloqueo

Bloquear: cuando la linterna esta apagada, presione y mantenga presionado
I de los dos . 0 presione si los dos

interruptores durante 3 segundos, la luz parpadeara cuatro veces en potencia

baja en luz difuminada para indicar el estado blogueado.

Desbloquear: cuando la lintera esta bloqueada, presione simultaneamente los

dos interruptores durante 3 segundos, la lampara se activara con 4 parpadeos de

un segundo y se activara en potencia baja en modo luz difuminada.

En estado blogueado, al hacer clic o presionar los interruptores se activaran 4

parpadeos de un segundo en luz difuminada potencia baja para indicar el estado

bloqueado.

] Usable
Baterfa Ni-MH AnA v | osabe
Bateria Alcalina AAA 15v oy |V

1. Esta estrictamente prohibido cargar baterias no recargables.

2. Recargue una linterna guardada cada cuatro meses para mantener el rendimiento 6ptimo
de la bateria de polimero de litio.

3. Sila linterna no se utilizara durante un periodo prolongado, retire las pilas AAA de la
linterna para evitar dafios por fuga de electrolito.

Reemplazo de Bateria

1. Tire del pestilo de la tapa de la bateria con el logotipo de Fenix que se
encuentra entre los interruptores para abrir la tapa trasera.

2. Inserte la bateria / baterias de acuerdo con las marcas de polaridad.

3. Vuelva a instalar la tapa trasera.

Carga

-

La bateria de polimero de litio incluida se puede cargar en la linterna. Esta
estrictamente prohibido cargar pilas AAA (NI-MH / alcalinas) a través del faro.
Destape la tapa anti-polvo y conecte el lado Micro USB del cable de carga en
el puerto de carga de la linterna.

N

resultados producidos por Fenix a través de sus pruebas de laboratorio utiizando un paquete de
1143 °C y humedad de 50% - 80%. El verdadero rendimiento de este producto puede variar segin

lemperatura o al mecanismo de proteccion en el disefio,

w

. El tiempo de carga normal de la bateria de polimero de litio Fenix ARB-LP1300
es de aproximadamente 2,5 horas con la luz apagada. Durante la carga, la
potencia baja de luz concentrada o del modo de luz difuminada pueden
seleccionarse por separado. La linterna no se encendera automaticamente
después de una carga completa.

. En el proceso de carga, un indicador parpadea: por debajo del 20%, uno
constante y otro parpadea: 20% - 50%, dos constantes y uno parpadea: 50% -
80%, tres constantes y uno parpadea: 80% - 95%, cuatro encendidos
constantes: carga completa.

IS
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Vuelva a colocar la tapa anti-polvo para garantizar una capacidad
impermeable y a prueba de polvo.

Indicador de nivel de bateria

Con la linterna apagada, haga clic en cualquiera de los dos interruptores para
verificar el estado de la baterfa, el indicador (es) durara 3 segundos.

Cuatro luces encendidas: saturado, 100% - 80%

Tres luces encendidas: suficiente, 80% - 60%

Dos luces encendidas: pobre, 60% - 40%

Una luz encendida: critica, 40% - 20%

Una luz parpadea: 20% - 0%

Nota: Esto solo funciona con la bateria de polimero de litio Fenix ARB-LP1300.

Proteccion inteligente de sobre calentamiento

La linterna acumulara mucho calor cuando se use con niveles de potencia
relativamente altos durante periodos prolongados. Cuando la linterna alcanza
una temperatura de 65°C o mas, la lintena bajaré automaticamente algunos
ldmenes para reducir la temperatura. Cuando la temperatura descienda por
debajo de 65°C, permitira al usuario volver a seleccionar las potencias.

para cambiar a una potencia mas baja hasta que se alcanza la
potencia Baja. Cuando esto sucede en potencia baja, uno de los indicadores de
nivel de bateria parpadea para recordarle que debe recargar o reemplazar la

Nota: Esto solo funciona con la bateria de polimero de litio Fenix ARB-LP1300.

Ensamble de cintillo

Aviso: el cintillo viene ensamblado de fabrica por defecto.
Tire del cierre giratorio de presion y traccién hacia arriba para aflojar el cintillo;
presione el broche, girelo en sentido horario para acortar el cintillo

Uso y Mantenimiento

© Desarmar el cabezal sellado puede dafiar la lampara y anulara la garantia.

MODO LUZ CONCENTRADA MODO LUZ DIFUMINADA
ANSI/PLATO FLL
ALTO MEDIO BAJO BAJO sos
Mo i a i a i
M Potencia 500 limenes 200 limenes 70 limenes 30 lmenes 4lamenes Bararia 2 oo,
® [ Lipo 3 horas * 8 horas 20 horas 30 horas 300 horas
Autonomia | Pairdeer AAA 4 horas * 11 horas 20 horas 43 horas 300 horas
B pistancia 82 metros 54 metros 35 metros 12 metros 5 metros
Intensidad 1700 candelas 749 candelas 310 candelas 38 candelas 8 candelas
&/ Resistencia aImpactos 1 metro
I mper 1P66

© Fenix recomienda utilizar una bateria Fenix de excelente calidad.

O Sila lampara no se utilizara durante un periodo prolongado, retire la bateria o
la lampara podria dafiarse por una fuga de electrolito.

© Bloguee la lampara o saque la bateria para evitar una activacion accidental
durante el almacenamiento o transporte.

© La limpieza periodica de los contactos de la bateria mejora el rendimiento de
la lampara, ya que los contactos sucios pueden hacer que la lampara
parpadee, brille de forma intermitente o incluso no se ilumine por las siguientes
razones:

R: Es necesario reemplazar la bateria.

Solucion: Reemplace la bateria (asegirese de que la bateria esté insertada de
acuerdo con las especificaciones del fabricante).

B: Las roscas, el contacto de la placa PCB u otros contactos estan sucios.

Solucién: Limpiar los puntos de contacto con un hisopo de algodén empapado en
alcohol.

Incluido

Linterna frontal Fenix HL18R-T, paquete de baterias de polimero de litio
ARB-LP1300, cable de carga micro USB, manual del usuario, tarjeta de garantia.

/\ Advertencia

O El faro es un dispositivo de iluminacion de alta intensidad capaz de dafiar los
ojos del usuario o de otras personas. Evite dirigir la lampara directamente a los

ojos de cualquier persona.

Este faro acumula mucho calor cuando se usa durante periodos prolongados,

Io que da como resultado una temperatura elevada en la carcasa del faro.

Preste atencion al uso seguro para evitar quemaduras.

© Toda la informaci6n proporcionada en este manual est sujeta a cambios sin
previo aviso.
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Russian) Hano6Hblii poHapb Fenix HL18|

TexHUYecKue XxapakTepucTuku

MpepynpexpaeHne 0 HU3KOM HanpsHKeHUN

ynager Hinke 0BHs1, choraph
GyneT ABTOMATUNECKM MIOHWKATL PEXVIM SIPKOCTM A0 TeX MOp, N0Ka He AOCTUTHeT
M VAeT MHraTb,

pexuve
WnWt 3aMeHMTL GaTapei.

Mpumenanve: fauHas (yHKuuA paGoraer Toneko ¢ akkymynaTopom Fenix ARB-LP1300

PerynupoBka Hano6Horo KpenneHus

MpMMesanVe: HaroBHOE KperieHHe COBPAHO Ha 33BOAE N0 yMOMMaHHIO.
HaMuTe Ha 3aCTEXKy W BpaLLaiTe ee No HaCOBOM CTPNTKe, HTOBbI YKOPOTHTS

MIOTSHUTE 3aCTexXKY BBEPX, 4TOGSI OCNABHTS KpenreHie.

JKcnayaTauus u yxop

5 Ceetonmon CREE XP-G3 S3 Heiftpanshbii Genbii u EVERLIGHT 2835 TANBHARA CBET ENVOKRW CBET Koraa Ha
Genbitt, pecypc 50 000 4acos. ANSI/PLATO FLL wva. B M
B komnnekTe Li-polymer akkymynatop 1300 MA4. dokapb c3 MAKC CPE[HWY MWH MUH SOs BaM 3apAAUTL
Garapeikamu AAA Ni-MH/Alkaline (3apsaka sanpelueHa). 1,

P (sapnaka sanpeliera) ' sprocs 500 niowen 200 niovfer 70 niowen 30 niowen 4 niovien

DyHKUUA BO Li-polymer.
Hpocro 1 Gacpos ynpaanerAS Aayus RHoOTKaKM, [ Liolymer 3uaca 8 uaco 20 yacos 30 yacos 300 vacos
ToM PeXUMa BANLHEro U f1B2 PEXUMa BIIAXHETO CBeTa. Bpews paorsl | Pairdeer AAA 4vaca* 11 yacde 20 vacos 434aca 300 yacos
3apanHiii nopr Micro USB, 5B/1A. Bl aucranuns 82 metpa 54 metda 35 metpos 12 merpos 5 meTpos
VHAUKaLWAA YPOBHA 3apAAa Bataper. > MTencusHOCTS 1700 kangen 749 kawgen 310 kangen 38 Kangen 8 kawgen

© sactex«a, Ha ronosy MoxHo
OTPEryIMpOBATH OAHOM PYKOW. =/ Yaaponpounocti 1 meTp

) MaTepuansl: Ka4eCTBEHHBIi NNACTUK 1 ANIOMUHMI, TEXHOMOMMS TPEXKPATHOTO % BopoHenpoHuLiaemocTs P66
NUTbSA N0 AABNEHMEM =

TpuMesaHme: B COOTBETCTBIM CO CTaNnapToM ANSI/PLATO FL1, napameTphi crieUichykaLuy norlyseHbi & peaynsrate Fen

© Paaviepsi: 68.5 x 45 X 39.5 M
Bec: 63.2 1 (C Kpennenviem Ha ronosy, 63 BNIeMeHTos NuTanws)

YnpasneHve doHapem

Knonku

MAuY Li-polymer n tpex Gatapeek PAIRDEER AAA; npu Temnepatype 21:3°C u BnaxHocTn
CMOfb3yeMbIX AEMEHTOB NUTAHUS M YCTIOBUV OKPYKAIOWEH CPEab!
* Bpews paGoTsl B MakCUMATIbHOM PEXYMeE YKa3aHO CYMMAPHO, YU THIBas MOHWKEHIE PexuMa ry

Cneuundukauus 31eMeHTOB NUTaHUS

ix ¢ 1300
[50% - 80%. [leficTauTenHbIE NapaMeTpbl (hOHaPS MOTYT BaPLUPOBATLCA B 3ABUCHMOCTU OT

W CpAGATIBaHIN IAMTS OT Neperpesa.

N

OTkpoiiTe 3alwTHYIO Kpbiluky M MoacoeawHMTe Micro-USB kaGens k
3apsiaHOMy M0pTy hoHaps.

%, ABa FOPAT U AWK MUraeT: 50% - 80%, TP FOPST U OAUH

obecneunTs

KDBILLKY,  4TOGSI
dporaps.

W NanbHui ceeT: Ans , nep pexumos,

hyHKLYIM GrIOKMPOBKN  BLIGOPA PEXUMA AAIBHETO CBETa. 3. HopwankHoe Bpewms 3apsaku akkymynsTopa Fenix ARB-LP1300 Li-polymer
\w, i . COCTABNSIET OKONO 2.5 4aC0B, KOTAa (hOHapb BLIKMIOHEH. BO BpeMs 3apski
Y& Bnwxuui ceer: ans , nep pexumos, Tun Pasmeps | HoMuHansHoe |\ I 0

yHILII BNOKMPOBKYI 1 BLIGORA PEXIME BIIAHETD CB6Ta a3mep HanpsKeHme Icnonk3oBaHne MOXHO BKIOUMTb MUHUMANbHBIN PEXUM AanbHEro unu GrvkHero csera.

®oHaph He BKIOYYTCA ABTOMATUMECKM NOCTIE NOMHOI 3apAAKN.

Brniouenue/Buikniouenme Fenix ARB-LP1300 4130 x 3M1 x av Pexomenyerca | 4. B Nbouecoe 3apAakn 0N UHAMKATOD MATAST: etiee 20%, oau ropAT 1 oz
HaxmuTe W yaepxusaiiTe KHONKy AanbHero cseta, dioHaps no Muraer: 80"//0-95"/ .
BKIIOUMTCS B CpeaHeM pexvme AanbHero CBeTa; HaXMuTe W yAepKuBaiite LratHo muraer: 80% - 95%, HeTbIpe ropaT: nonkas sapanka.
KHOMKY BrvKHero cseta, (oHapb Mo y B Mi Ni-MH AAA 12v (663 sapsakn) | 5.MomecTuie  Ha ~ MECTO  3aLMTHYIO
peXVMe GIIKHErO cBeTa. HaxMUTe W yiepKuBaiiTe NioGyio 13 ABYX KHONOK B o "
Tevenue 0.5 CeKyHf, HTOBbI BKIIOUMTL/BLIKNIONUTE (OHaPS. Llienoubie Batapen AAA 15v (6ea ;:;:Zm)

MepeKnioueHie pexuMor
Korda (hoHaps BITIOUEH, ORHOKPATHO HAXMUTE Ha MOBYI0 U3 ABYX KHOMOK, 4TOBb!
BbIGPATH COOTBETCTBYKOLLMI PEXUM.

BriBop pexuma

AanbHuit CBET: OHOKPAaTHO HaKMMTE Ha KHOMKYy AanbHero cpeta, WToGbl
BLIGpATE pexuM: CpeaHMii —Mi i

BAWXHUA CBET: ORHOKPATHO HAXMATE Ha KHOMKY GTIMKHEro CBeTa, MTOBHI
BbIGPaTH pexuM: MAHAMANbHBIA—SOS

DyHKUNS BNOKUPOBKM

3a6nIOKMPOBATL: KOTAA (DOHAPL BLIKIIONEH, HAXMUTE U YACPHUBAITE NI0GYI0
KHOMKY 1N OIHOBPEMEHHO HaXMUTE BE KHOMKM Ha 3 CeKyHAbI, (YOHAPH MUTHET
4 pasa B MUHAMANLHOM PEX/Me GIIMKHErO CBETa, ASMOHCTPUPYS, 4TO OH
33BrOKMPOBaH.

: koraa oHapb HaxmuTe f18e
KHOMKM Ha 3 CexyHbl. DOHapb MUTHeT 4 paga N0 1 CekyHAe 1 ByAeT aKTUeupoBaH
8 MUHAMATbHOM pexuMe GNVIKHero CaeTa.

Koraa hoaps 3a6nokupoBar, nioGast onepaLyis akTvBMpyeT 4 MUaHWs Mo OaHO/
CekyHae B MUHAMAIbHOM pexuMe BIWKHEro CBeTa, AEMOHCTPUPYS, YTO OH
3a6noKMpoBaH

1. CTporo sanpeLaercs 3apsars He niepesapsaemie Garapeiia
2. Mepesapswaiite (OHApL BO BPEMS XpaHEHAs Kaxdbie 4 Mecla ANs nopaepaHts
7 Li-polymer

3. He xpawwTe AnuTenboe Bpems hoHaph BMECTE C GnEMeHTamn MUTaHws. A Tawke
W3BNEKaIITe WX, ECIIM MCTEK CPOK XpaHEHWs. HEKaHeCTBeHHbIE AMeMEHTbI NUTaHWA MOryT
AaTH Teub W MOBPEAUTS (DOHAS,

3amMeHa 31eMeHTOB NUTaHUSA

1. MoTAHMTe 3aLLENKy Kpbilky GaTapeiiHoro Groka ¢ noroTunom Fenix, koTopas
PACTIONOKEHa MEXY KHOMKaMH, HTOBbI OTKPbITh KPBILLKY B 3aAHER YacTh
orapsi.

Beraste )
TIOMECTHTE Ha MECTO Kpbiluky GaTapeiiHoro OTCeKa i NpoTecTUpyiTe hoHaps.

1. AkkymynsTop Li-polymer B KOMNNekTe MOXET BbiTb 3apsixeH Uepes dhoHapb.
TpOro sapsxath ik AAA
(NI-MH/Alkaline) & chorape

~

w

NHauKauusa ypoBHs 3apsapaa 6atapeii

Koraa hoHaps BHIKTIONEH, ORHOKPATHO HEXMMTE Ha MOGYI0 KHOMKY, YTOBbI

He pasGupaliTe ronoBHYI0 YacTb (hOHapst — STO HAPyLIMT repMeTUIALMI 1

N0BPEAUT (hOHapb, @ TaloKke BYAET MOTEpsHa FapaHTHs Ha (hoHaps.

© PeKOMEHAYETCA UCrIoNb308aTh B hOHaPE TOMbKO aKKYMYTIATOPbI BICOKOT
KavecTea Fenix.

He xpaHWTe AnuTenbHoe Bpemsi hoHAPL BMECTE C SnemMeHTaMu nuTaHus. A
Takke WIBNEKaliTe WX, €CTM WCTEK CPOK XpaHeWus. HexauecTeemHbie
3MEMEHTHI NUTAHWS! MOTYT AaTb Tedb 1 NOBPEAUTH (hoHaph

BrokMpyiiTe hoHaps WM BbIHWMAliTE aKKyMynsTOpsl B0  M3GexaHMe
CNYHaVHOTO BKITIOYEHIS BO BPEMS XPAHEHWS! UM TPAHCTIOPTUPOBKH.

Bpewis OT BpeMeHM O|MLaITe KOHTAKTSI OT rPsia 1 okucna. OCOBRHHO Korda
€CTb HEPEryNAPHOE MepLIaHVe CBETa Ui Koria (hoHaph He BKIKYAETCA

BOSMOXHBIE MPUUMHEI HEKOPPEKTHOM PABOTHI:

Mpuuka A: | 3aveHuTs i T
Petuerme: i

3amenute T 3
MONSAPHOCT®.

MpuumHa B: Pesbba, KOHTaKTLI NNaThl MG Apyrie KOHTaKTbI 3arpssHeHbI.

Peluetine: BEPeXHO O4MCTUTE KOHTAKTbI BATHbIM TAMMIOHOM, CMOMGHHBIM B
pacreope crvpra.

Criyan He pewatot npoBriemy, noxanyiicra, o6patuTecs

npoBepWTL CTaTyC 3apsiaa barapeii. Craryc 3apsina Gyaer 3
CeKyHIbL.

YeTbipe uhavkaTopa ropsT: 100% - 80%

Tpu umaukatopa ropsT: 80% - 60%

[lea wHaukatopa ropsT: 60% - 40%

OpuH uHauKarop roput: 40% - 20%

OauH uHAUKarop Muraer: 20% - 0%

Mpumenanye: anHas dyHKuMs paBoTaeT Tonbko C akkymynaTopom Fenix ARB-LP1300
Li-polymer.

ABTOMaTUYeCKas 3alMTa OT neperpesa

POHapb HAKANIMBaET GOMbLUOE KOMMYECTBO TENNa BO BPEMS MPOROTKMTENLHON
DaBOTbI B OTHOCHTENILHO SIPKWX pexuMax. Koraa TemnepaTypa hoHaps MpesbicHT
65°C, GhoHaph GyneT aBTOMATHYECKN NOHIKATE APKOCTH HA HECKOMbKO MIOMEH,
4TOBbI NMOHM3NTL TeMnepaTypy. Koraa TemnepaTypa ynager Hinke 65°C, MOKHO
CHOBA BLIBGPATH HYXHbiit PEXIM.

K NpoAaBLY B BaLeM pPeryoHe.

MAeKTayus

HanoHsii dhorape Fenix HL18R-T, akkymynstop ARB-LP1300 Li-polymer, kaGens
Anst 3apsaKN Micro USB, UHCTPYKLMS, rapaHTWiiHbIl TanoH.

/\ NpepocTepexeHne

© Brumante! DOHAPh COREPKMT UCTOMHMK CBETA MOBBILEHHOW SPKOCTH
ViGeraiiTe nonajaxws NPsIMOro caeta & masa
© ®owapb HakannMBaeT GONbILOE KOMMUECTBO Tenna B0 BPEMs! ANMTENbHOTO

VCTIONb30BaHNA, B pe3ynbTaTe KOPNYC CTAaHOBUTCA [OpAYMM. BydbTe
OCTOPOHSI BO M3BEXAHYE OKOTOB.
VHPOpMaUmMs B [aHHOA WHCTPYKUMM MOXeT GbiTo UaMeHeHa Ges

NPe/BAPUTENLHOTO YBEOMMEHMS.




