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Fenix RC20 Flashlight

Technical Parameters

With the light off, single-click the mode switch, the indicator light (in the
middle of the charging contact) in the neck of the flashlight will be on for 3
seconds.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing
alcohol.
If the above methods don't work, please refer to the warranty policy

With tailored rechargeable Li-ion battery and standard USB ANSI/NEMA FL 1 Turb High Vid Low Strob Green "9"‘°°"5‘3""?" sufficient power level before contacting your authorized distributor.
charging cradle, Fenix RC20 simplifies the way of charging. urbo 9 © robe Red :'g:: gg’s‘:‘:s"‘c:'(‘m:“;sv‘j:re"e‘f:f' Notce: Tho rautno clecring vido can bo waohod and downloaded though Feni
. . H . i 3 official website, please log onto the service channel->"maintenance for "
Whether the charging cradle is fixed in the wall or placed in the car, OUTPUT 1000 lumens 425 lumens 150 lumens 10 lumens 1000 lumens - " o o 9
LIGHTING FOR EXTREMES : . - Low-voltage Warning Function
you only need to plug into the flashlight. Moreover, the indicator N
4 ; 1. When the working battery voltage is detected lower than 3.3V, the
light on the neck of the flashlight will present battery power level GENERAL MODE v v M M N indicator light wil shine automatically to remind charging needed. Product Warranty
well. 2. When the working battery voltage continues to drop lower, the flashlight
RC20 lights up long-distance view of 290 meters with its 1000 SIMPLIFIED MODE M N N il downshit o @ lower rghinecs love When i happens in low ouiput Fenix will replace products with documented manufacturing defects within
maximum lumen output. One-handed operation by dual tail switch RUNTIME® 1h 10min® 2h 55min 9h 50min 120h / to recharge the flashlight. To ensure normal use, the flashiight will not furn 15 days of purchase and repair 3 light free of charge within 5 years of
features remarkable tactical ability and easily activates 4 brightness off automatically until” Over-discharge Protection stops the battery from L4 p P : I fep: a!
Perbaigionin " bl e shifts Dot working years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair
levels plus Strobe, momentary-on function and mode shifting. Dual " . is di
operatipon Strobe, momen bgner o e ?m el DISTANCE 290m (Max) Over-discharge Protection fee is dictated by the cost of the replaced materials.
S ) ' When the battery voltage is extremely low, the flashlight will tum off
enforcement, driving lighting, searching and rescuing, etc. INTENSITY 21100cd (Max) o protect the battery from over-discharging. Product Registration
Over-heat Protection
. . " IMPACT RESISTANCE m N h .
Uses Luminus SST40 LED with a lifespan of 50,000 hours T e ot s o e g 21 Moo Fenix_suggests you register your product on the officil website for
Tailored 2600mAh 3.6V rechargeable Li-ion battery WATERPROOF IPX-8, underwater 2m automatically downshite the. output to.prevent the light from overhaating Fenixlight Limited (www.fenixiight.com). You can get an extra six-month
161mm (iength) x 25.4 mm (diameter) x 40mm (nead) Please resa he Turbo olputf nocded whon temporatur crops. o oplonir cuslomar ey, vou e enerel 5 ranne lor e Feni
28 udine bt ACCESSORIES USB charging cradle, USB adaptor, holster, lanyard, spare O-ring Intelligent Memory Circuit prodsds Y, Ve 9
grams (including battery) The flashlight memorizes the last used brightness level except strobe
USB charging cradle Notice: The ‘:bovermemioned parameters (lab tested by using Fenix ARB-L1-2600 /2600 mAH rechargeable Li-ion battery) are approximate and may vary between flashlights, batteries and {#}‘gﬁ:g’;‘s;"; e’l‘?r’\“egrr'“:ra’;‘;\‘n" o:ﬂuema n"d %?m}fw”f'e'g {f:gg the previously used Available A i
Battery level indicator “Due 1o over-heat protection, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time. GlIEDICIACCeSSONeS
itch wi g i *«The flashlight will perform better if uses Fenix ARB-L1-3400 /3400 mAh battery with larger capaci "
Dual tail switch with momentary-on function and instant strobe o i o ty Usage and Maintenance Type Model
General Mode (four brightness levels) and Simplified Mode (two ch N s e Filter Adapter AOF-L
brightness levels) arging Diffuser Tip AOD-M
ol . o orich ‘E/);T;ﬁ:nm\/ba\;p;mme sealed head can cause damage to the light and will Trafo Wand AOTL
igitally regulated output maintains constant brightness Put the flashlight head into the charger cradle and rotate it until it clicks into The round one is tactical switch and the semi-round one is mode switch. A yd Jent qualiy battery. If the flashiaht will not Bike Mount ALB-10
Over-heat protection to avoid high-temperature of the surface the position, match the polarity port of the flashlight and the cradle's. ONJ/OFF b:"L’;;z“"g:";”ei(:f";‘g;’;?ﬁ;ﬁ“ Se“;t‘wye fh:fga"erye :rsm:ag ﬂa"s"hh;g( Rail Mount ALG-01
i ireui i i When power connects, the indicator light of the charging cradle will tum Tap the tactical switch to turn on the light temporarily, release it the light will o y
Inlelhgenthrtnemo‘ry cnlrcurl‘t automatically enters the previously green without flashiight, the indicator fight will turn red with fashiight gapaul_ gl P Y, gl fjculd be d;‘ma‘gﬁd by e\ectr:l):;elleakage' o; baﬂ?r)‘/hex;:c'sllon.' . Warning
used brightness level when turned on again plugged in, then tums green when charging completely done. The normal nscrew the tail cap one-half turn or take out the battery to preven

RC20
B Vo 7000 Lumens

Low-voltage reminder indicates when battery replacement is
needed

Anti- roll, slip-resistant design of the light head

Made of durable aircraft-grade aluminum

Premium type III hard-anodized anti-abrasive finish
Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

charging time is about 3 hours.

1. Please charge the RC20 when the light is off to permit full and fast
recharging

2. 1f emergency lighting is needed, the flashiight is available at Mid output
level when it is charging

Note: Please recharge a stored RC20 every four months fo maintain opfimum
performance of the

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to insert Fenix ARB-L1 series rechargeable Li-ion
battery, no need to identify the polarity mark, and then screw the tail cap
back on.

Fully press the tactical tail switch to turn ON/OFF the light
Mode Switching

Simplified mode.
Output Selection

General Mode: To cycle through Low—Mid—High—Turbo.
Simplified Mode: To cycle through Mid—Turbo.
Instant Strobe

release it the light will go out.

strobe mode, single-click again to turn back to previous status.
Battery Level Indicator

With the light on, press the mode switch over 3 seconds, the LED will flash
twice then constant-on. The light will shift between General mode and

With the light on, single-click the mode switch to adjust the brightness level.

With the light off, long press the mode switch to enter momentary-on strobe,

With the light on, long press the mode switch for 0.5 seconds to enter

accidental activation during storage or transport.
Continuous working at Turbo brightness level, the light may activate
over-heat protection or light beam trembling, to maintain normal status,
please lower the brightness level to cool down the flashlight

Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper water seal,
replace the ring with an approved spare.

Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's
performance as dirty contacts may cause the flashlight to fiicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

Reason A: The batteries need replacing.

Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of
anode and cathode).

Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye
damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's
eyes.
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P . Driicken Sie den bei Tasct nach der Nutzung im Turbo-Modus bitte
# Fenix RC20 TasChenlampe Technische Daten fir 0,5 Sekunden, um in den Strobe Modus zu gelangen. Driicken abkiihlen, bzw. verwenden Sie sie dann in einer geringen
o N B N Sie den Schalter erneut, um zur normalen Helligkeit zuriick zu Helligkeitsstufe.
Mit einem Lilon Akku und einer Lade-Wandhalterung ist die Fenix N . " . " "
FEN'x RC20 eine clevere aufladbare Taschenlampe. Egal ob im Biiro, ANSI/NEMA FL 1 Lo itz plitie] Punkel Stiobs l;ehren. ;‘izuc\?:si?g:‘xagge{r;: g:vs;\erlr;s\t/::wsir:?s%hi? g;R:er:é L;r:l
PKW oder Haus montiert, Laden ist mit der RG20 denkbar einfach, HELLIGKEIT 1000 lumen 425 lumen 150 lumen 10 lumen 1000 lumen Driicken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe kurz den Modus- Verschieif gegen ein passendes Fenix Ersatzteil aus.
LIGHTING FOR EXTREMES Stecken Sie die Taschenlampe in die Halterung und die Status LED Sch " oy -2 " ) s . o g -
. chalter, um die Kapazitatsanzeige fiir 3 Sekunden zu aktivieren. Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhalt die Zuverlassigkeit
der Taschenlampe zeigt den Zustand an. GENERELLER MODUS M N J M J i Licht konstant tgend K it der Fenix Taschenlampe. Folgende Fehler kénnen durch
. . . . . . riines Licht konstant: geniigend Kapazita -
Die RC20 hat eine Reichweite von bis zu 290 Metern und liefert f . . verschmutzte Kontakte verursacht werden: Flackern, plétzliches
maximal 1.000 Lumen Helligkeit. Die einhandige Bedienung erfolgt VEREINFACHTER MODUS ! M Y Eoles Ié'?h:,ks"_s;a,",“' ien}zge K??aznal Versagen der Lampe.
unkompliziert iber die beiden Endschalter zur Ansteuerung von 4 BRENNDAUER** 1h 10min* 2h 55min 9h 50min 120h / W‘:?:un;‘:;:i g‘e‘sri::::: Keap::i?azt“a‘ Zum Reinigen konnen in Alkohol getrankte Wattestabchen
Helligkeitsstufen und Strobe. verwendet werden.
REICHWEITE 290m (Max) 1. Bei \/{eniger als 3,3 Volt ‘Spannung des Lilu‘n Akkus leuchtet die Falls die Taschenlampe dann immer noch nicht leuchtet, so
Nutzt eine Luminus SST40 LED mit 50.000 Stunden INTENSITAT 211000d (Max) Kapazititsanzeige automatisch, um an das dringende Aufladen zu laden Sie sie auf. Falls auch dies nicht hilft, so kontaktieren Sie
Lebensdauer ernnern. o bitte den Verkaufer oder Importeur.
2600mAh 3.6V Lilon Akku STORFESTIGKEIT m Spanmung wechsul e Taschariampe automatsch 1 s nache Garantie
161mm (Lange) x 25.4 mm (Durchmesser Korper) x 40mm WASSERDICHTIGKEIT IPX-8, 2 Meter geringere Helligkeitsstufe. In der geringsten Helligkeitsstufe blitzt Fenix repariert diese Stirnlampe innerhalb der ersten 5 Jahre nach
(Durchmesser Kopf) TEUCHTWINKEL P sie 3 mal alle 5 Minuten, um an das Aufladen zu erinnern. dem Kauf kostenfrei, wenn bei normaler Nutzung ein
205 Gramm inkl. Akku - Schutz gegen zu geringe Spannung Herstellungsdefekt vorliegt. Fenix hat das Recht, alternativ die
USB Ladestation ZUBEHOR USB Ladeschal¢, USB Adapter, Holster, Lanyard, Ersatz-O-Ring Bei extrem niedriger Kapazitat kann der Akku beschadigt werden. Taschenlampe gegen ein &hnliches Modell auszutauschen falls

RC20

— Y

Kapazitatsanzeige
2 Schalter Konzept inkl. Momentlicht und Instant Strobe.

G Modus (4 H 1) und Vereinfachter Modus
(2 Helligkeitsstufen)

Digitale Regelung fiir gleichbleibende Helligkeit
Uberhitzungsschutz

Intelligente Memory Funktion, die beim Wiedereinschalten die
zuletzt genutzte Helligkeit aufruft.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Griffiges Anti-Roll Design

Aus hochwertigem Aluminium hergestellt
Premium Type III hart-anodisierte Oberflache

Gehartete, hoch lichtdurchlassige Glaslinse mit Anti-
Reflexbeschichtung

Erhaltliches Zubehor

Typ Modell
Filter AOF-L
Diffuser AOD-M
Warnstab AOT-L
ALB-10

Montage ALG-01

Hinwels: Die Werte wurden im Fenix Labor mit einem Fenix ARB-L1-2600 2.600 Lilon Akku emiftgiit undl konnen fe nach Taschenlampe, Akku und Umgebung geringfiigig variieren.N

* Aufgrund des Uberhitzungsschutz ist dies ein akkumulierter Wert,

** Beider Nutzung des 3.400 mAh ARB-L1-3400 Akkus verlangert sich diie Brenndauer um ca. 3

Laden

Stecken Sie die Taschenlampe in die Wandhalterung. Achten Sie
darauf, dass die Kontakte der Taschenlampe an den Kontakten der
Wandhalterung aufliegen.

Wenn die Wandhalterung an den Strom angeschlossen ist leuchtet
die LED der Wandhalterung griin. Wahrend eine Taschenlampe
aufgeladen wird wechselt die LED zu rot. Nach Abschluss des
Ladevorgangs (ca. 3 Stunden) leuchtet sie dann wieder griin.

1. Bitte laden Sie die RC20 nur in ausgeschaltetem Zustand, um
ein volles und schnelles Laden zu garantieren. recharging.

2.Im Notfall konnen Sie beim Laden die Taschenlampe einschalten,
sie leuchtet dann mit mittlerer Helligkeit.

3.Bitte laden Sie die RC20 mindestens alle 4 Monate auf, um eine
gute Akkulebensdauer zu erreichen.

4.Lagern Sie keinen leeren Akku / laden Sie leere Akkus umgehend
auf.

Batteriewechsel

Drehen Sie den Endschalter der Taschenlampe ab und entnehmen
Sie den enthaltenen Akku. Stecken Sie einen neuen Akku - es ist
egal wie herum - in die Taschenlampe und drehen Sie die
Endkappe wieder auf.

%.

Bedienung

Schalter der Modus-Schalter.
Ein / Ausschalten
Driicken Sie den taktischen Schalter leicht fir Momentlicht.

auszuschalten.
Wahl des Modus

Modus wechseln.
Wahl der Helligkeit

Schalter, um die endlos die Helligkeit zu wahlen:
Genereller Modus: Dunkel => Mittel => Hell => Turbo
Einfacher Modus: Mittel => Turbo

Instant Strobe

lange Sie den Modus-Schalter driicken.

Der runde Schalter ist der taktische Schalter und der halbrunde

Driicken Sie ihn ganz durch, um die Taschenlampe ein- und

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den Modus-
Schalter fiir 3 Sekunden, die LED wird 2 mal blitzen und den

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe kurz den Modus-

Bei ausgeschalteter Taschenlampe wird der Strobe aktiviert, so

In diesem Fall schaltet sich die Taschenlampe ab. Laden Sie den
Akku in dem Fall sofort wieder auf.

Uberhitzungsschutz

Die Taschenlampe produziert im Turbo Modus Hitze. Sollte die
Temperatur 65 Grad oder mehr betragen, so wird die
Taschenlampe die nachst geringer Helligkeitsstufe anwahlen. Sie
konnen bei wieder gefallener Temperatur den Turbo-Modus wieder
anwahlen.

Intelligente Memory-Funktion

Die Taschenlampe erinnert sich an die zuletzt genutzte Helligkeit,
ausgenommen dem Strobe-Modus. Beim Wiedereinschalten startet
sie in der zuletzt genutzten Helligkeit.

Nutzung und Wartung

Drehen Sie nur den Endschalter zum Akkuwechsel ab. Eine
weitere Offnung der Taschenlampe ist nicht vorgesehen.

Fenix empfiehlt, nur hochwertige Akkus zu verwenden. Entfernen
Sie den Akku, wenn Sie die Taschenlampe langere Zeit nicht
nutzen.

Drehen Sie die Endkappe eine halbe Umdrehung auf, um ein
ungewolltes Einschalten bei Lagerung und Transport zu
vermeiden.

Die lange Nutzung im Turbomodus kann dazu fiihren, dass
aufgrund der Temperatur die Taschenlampe sehr heill — es kann
passieren, dass das Licht dann flackert — Lassen Sie die

eine Reparatur nicht moglich ist.

Fir eine Reparatur nach Ablauf der Garantiezeit werden die fiir die
Reparatur benutzten Teile berechnet, wenn die Stirnlampe repariert
werden kann.

Daneben steht lhnen die gesetzliche Gewahrleistung zur
Verfiigung.

Die gesetzliche Gewahrleistung besteht unabhéngig von der
Garantie.

Produktregistrierung
Fenix empfiehlt Ihnen, Ihre Taschenlampe auf der offiziellen Fenix
Website (www.fenixlight.com) zu registrieren. Sie erhalten dadurch
eine Garantieverlangerung von 6 Monaten. Bei der optionalen

Teilnahme an einer Umfrage konnen Sie zudem noch Fenix
Produkte gewinnen.

Warnung

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Das direkte Leuchten ins
Auge kann zu Augenschéaden fiihren.
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LIGHTING FOR EXTREMES

RC20

Torcia Fenix RC20

Con la batteria ricaricabile Li-ion su misura e la ricarica con USB
standard, la Fenix RC20 semplifica le modalita di ricarica. Sia che
l'alloggiamento di ricarica sia fissato al muro o posizionato in
macchina, si deve solo connettere il cavo alla torcia. Inoltre,
I'indicatore luminoso sul collo della torcia indica in modo molto
chiaro il livello di carica residua.

La RC20 illumina a grande distanza fino a 290 metri con un output
che raggiunge i 1000 Lumen. L'utilizzo con una sola mano grazie al
doppio interruttore posteriore rende I'utilizzo semplice e veloce e da
la possibilita di attivare i quattro livelli di luminosita, I'accensione
temporanea e il passaggio tra le varie modalita. La doppia modalita
la rende adatta alle forze dell'ordine, per lilluminazione di guida,
ricerca e salvataggio, etc.

Monta Luminus SST40 LED con una durata di 50.000 ore;
Batteria Li-ion ricaricabile 2600mAh 3.6V;

161mm (lunghezza) x 25,4 mm (diametro) x 40mm (testa);
205 grammi (esclusa batteria);

Alloggiamento ricarica USB;

Indicatore livello batteria;

Doppio interruttore posteriore con funzione di accensione
temporanea e Strobo istantanea;

Modalita Generale (quattro livelli di luminosita) e Semplificata
(due livelli di luminosita);

Output regolato digitalmente — mantiene una luminosita costante;
Protezione anti-surriscaldamento della superficie;

Circuito Memoria Intelligente che memorizza I'ultimo livello di
luminosita utilizzato;

Awviso di basso voltaggio che indica quando & necessario
cambiare le batterie;

Design antiscivolo;

Realizzata in alluminio aeronautico;

Finitura antiabrasiva anodizzata Premium Tipo lll;

Lente ultra chiara con rivestimento antiriflesso.

Accessori Disponibili

Tipo Modello
‘Adattatore Filtro AOF-L
Cono Diffusore AOD-!

Traffic Wand AOT-L
Montaggio Bicicletta ALB-10
Montaggio Sbarra ALG-01

Parametri Tecnici

Con la luce accesa, premere il selettore di modalita per 0,5 secondi
per entrare nella modalita Strobo, premerlo di nuovo per tornare
alla modalita precedente.

Livello Indicatore Batteria

Con la luce spenta, premendo una volta il selettore di modalita,
l'indicatore luminoso (al centro del contatto di ricarica) sul collo
della torcia si accendera per tre secondi.

Luce Verde Fissa: livello batteria sufficiente;

Luce Rossa Fissa: livello batteria basso;

Luce Rossa Lampeggiante: livello batteria critico.

Avviso Basso Voltaggio

Quando il voltaggio della batteria scende sotto i 3.3V, l'indicatore
luminoso si accendera automaticamente per ricordare che &
necessaria la ricarica.

Se il voltaggio continua a scendere, la torcia passera
automaticamente ad un livello di luminosita inferiore. Se si & gia
nella modalita Basso, la torcia lampeggera per tre volte ogni cinque
minuti per ricordarvi di ricaricare. Per assicurare un normale
utilizzo, la torcia non si spegnera automaticamente finché la
Protezione Anti Sovra-Scarico interrompe I'uso della batteria.

ANSI/NEMA FL 1 Turbo Alto Medio Basso Strobo
OUTPUT 1000 lumen 425 lumen 150 lumen 10 lumen 1000 lumens
MODALITA' GENERALE v v v v v
MODALITA' SEMPLIFICATA v v v
DURATA** 1h 10min* 2h 55min 9h 50min 120h /
DISTANZA 290m (Max)
INTENSITA' 21100cd (Max)
RESISTENZA URTI im
IMPERMEABILITA IPX-8, sott'acqua 2m
ACCESSORI to carica [USB, USB, laccetto, custodia, guarnizione

Nota: | parametri sopra riportati (testati in Iaboratorio usando una batteria LiHon ricaricabile

batterie e agli ambient di utiizzo.

*A causa della protezione anti-suriscaldamento, la durata del livello di luminosita Tuibo & un
#+La forcia funziona meglio se si utiizza una batteria Fenix ARB-L1-3400/3400 mah con una cq

Ricarica

Mettere la torcia nell'alloggiamento di ricarica e ruotarla finché non
si sente click. Assicurarsi che la polarita della torcia e
dell'alloggiamento coincidano.

Quando I'alimentazione & connessa, l'indicatore luminoso
dell'alloggiamento di ricarica diventa verde se la torcia non &
inserita, mentre diventa rossa quando la torcia & collegata ed & in
ricarica.

Quando il processo di ricarica & terminato, la luce torna ad essere
verde. La durata media del processo di ricarica & all'incirca di tre
ore. Si consiglia di tenere spenta la RC20 per permettere una piena
e veloce ricarica. Se dovesse essere necessaria una luce di
emergenza, la torcia pud essere accesa e utilizzata al livello di
luminosita Medio.

Nota: In caso di prolungato Inufiizzo delia RC20, si consiglia i ricaricarla ogni quatiio
mesi per mantenere prestazioni offimali della batteria.

Sostituzione Batterie

Svitare il tappo posteriore per inserire la batteria ricaricabile Li-ion
Fenix ARB-L1. Non & necessario identificare la polarita. Una volta
inserita la batteria, riavvitare il tappo.

[Fenix ARB-L1-2600/2600 mAh) sono approssimativi e possono variare in base alle foice, alle

mpo accumulato.
ipacita maggiore.

Istruzioni

Il pulsante circolare & il pulsante tattico e il semicircolare & il
selettore di modalita.

ON/OFF

Premere delicatamente il pulsante tattico per accendere la luce
temporaneamente, rilasciarlo per spegnerla. Premere a fondo il
tasto tattico per accendere e spegnere la luce.

Cambio Modalita

Quando la luce & accesa, premere il selettore di modalita per tre
secondi. Il LED lampeggera due volte e quindi rimarra fisso. La
torcia passera dalla Modalita Generale alla Modalita Semplificata e
viceversa.

Selezione Output

Quando la luce & accesa, premere una volta il selettore di modalita
per regolare il livello.

Modalita Generale: Basso — Medio — Alto — Turbo.

Modalita Semplificata: Medio — Turbo.

Strobo Istantanea

Con la luce spenta, premere a lungo il selettore di modalita per
attivare momentaneamente la funzione Strobo. Rilasciarlo per
spegnerla.

Anti S Scarico

Quando il voltaggio della batteria & estremamente basso, la torcia
si spegnera automaticamente per proteggere la batteria dal Sovra-
Scarico. Questo perché ['utilizzo continuativo di una batteria
eccessivamente scarica puo causare danni alla stessa.
Protezione Anti Surriscaldamento
La torcia accumula molto calore quando lavora alla modalita Turbo.
Quando la temperatura raggiunge o supera i 65°, la torcia passa
aL ite al livello di inosita inferiore, per prevenire il

urri ito. Se & ancora la modalita Turbo, si
consiglia di attendere che la temperatura scenda.
Circuito Memoria Intelligente
La torcia memorizza I'ultimo livello di luminosita utilizzato, tranne
per la modalita Strobo. Alla successiva accensione, la torcia si
posizionera su quel livello di luminosita.

Uso e Manutenzione

Disassemblare la testa saldata pud causare danni alla torcia e
invalidare la garanzia;

Fenix consiglia l'uso di batterie di alta qualitd. Se la torcia non
viene usata per lungo tempo, rimuovere le batterie per evitare
danni dovuti alla fuoriuscita di elettroliti o esplosione delle
batterie;

Svitare di mezzo giro il coperchio posteriore o rimuovere le
batterie per evitare accensioni accidentali durante il trasporto o
lo stoccaggio;

Con l'uso continuativo al livello di luminosita Turbo, la torcia
attiva la modalita anti-surriscaldamento. Potrebbe esserci uno

sfarfallio nel fascio di luce. Per mantenere la luce costante,

abbassare il livello di luminosita per permettere il

raffreddamento.

Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione puo rovinarsi. Per
la torcia propri imper i sostituire la

guarnizione con I'apposito ricambio;

Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la
luce sfarfalla o non si accende. Possono esserci svariate ragioni
per questo tipo di problema:

a)Le batterie sono scariche.

Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarita
positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.

b)l contatti dei cavi, del circuito stampato o altri contatti sono
sporchi.

Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di
alcool.

Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema,
contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Nota: Il video con le istruzioni per la pulzia pud essere visualizzato e scaricato sul sito
ufficiole o Fenix, registrandosi sul conale di servizio.

Garanzia

Fenix sostituira gli articoli con difetti di fabbrica entro quindici giorni
dalla data di acquisto e i riparera in garanzia entro sessanta mesi
dalla data di acquisto, se i problemi sono dovuti ad un uso normale.
Se la riparazione sara richiesta dopo sessanta mesi dalla data di
acquisto, verranno addebitati unicamente i costi delle parti di
ricambio

Registrazione del Prodotto

Consigliamo vivamente di registrare il prodotto sul sito ufficiale di
Fenix (www.fenixlight.com). In questo modo, dopo aver concluso
con successo la registrazione, si otterra un'estensione di sei mesi
della garanzia. Partecipando al sondaggio facoltativo, si partecipera
all'estrazione di un prodotto Fenix in omaggio.

Attenzione

La torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta intensita che puo
causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente
negli occhi.

Web vw.fel jht.com
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Lampe Torche Fenix RC20

Avec une pile rechargeable Li-ion sur mesure et un socle de charge
USB standard, la Fenix RC20 simplifie le mode de charge. Que le
socle de charge soit fixé au mur ou est dans la voiture, vous avez
seulement besoin d'y mettre la lampe. De plus, le témoin lumineux
sur le col de la lampe torche vous donne le niveau de charge.

La RC20 vous offre une portée de 290m avec une

Parameétres Techniques

maximale de 1000 lumens.

Une manipulation & une seule main avec un double interrupteur
arriére qui permet une activation aisée des 4 niveaux de luminosité
plus stroboscope, fonction de mise en route momentanément et
changement de mode. Ce double mode d'opération permet de

mieux satisfaire la demande des forces de I'ordre, des
et des sauveteurs... etc

Utilise une Luminus SST40 LED avec un durée de vie de
50,000 heures

Pile rechargeable Li-ion sur mesure 2600mAh 3.6V

161mm (longueur) x 25.4 mm (diamétre) x 40mm (téte)

Poids: 2059 (avec I'accumulateur)

Socle de charge USB

Indicateur du niveau de charge de I'accumulateur

Double interrupteur arriére avec une fonction de mise en marche
momentanée et stroboscope instantané

Mode Général (quatre niveaux de luminosité) et Mode Simplifié
(deux niveaux de luminosité)

Régulation digitale pour un éclairage constant

Protection de surchauffe pour éviter une forte température en
surface

Circuit de mémoire intelligente se met automatiquement dans le
dernier niveau de luminosité utilisé lorsque rallumée

Témoin de basse tension nous indique quand les piles ont
besoin d'étre remplacées

Design anti-roulement, anti-glisse de la téte

Fabriqué en aluminium de qualité aéronautique

Finition anodisée et anti-abrasive type Ill

Lentille trés résistante en verre traité antireflet

Accessoires Disponibles

Avec la lampe allumée, appuyer pendant 0,5 seconde pour activer

le mode strqbqsco?e, une nouvelle pression permet de retourner

dans son précédent statut.

Indicateur du niveau de charge

Lorsque la lampe est éteinte, une seule pression sur l'interrupteur

mode, le témoin lumineux (au milieu du contact de charge) sur le

col de la lampe torche s'allume pendant 3 secondes.

Lumiére Verte en continu: niveau de charge suffisant

Lumiére Rouge en continu: niveau de charge faible

Lumiére Rouge clignotante: niveau de charge critique

Fonction d'avertissement de basse tension

1. Lorsque le niveau de charge détecté est en-dessous de 3,3V, le

témoin lumineux s'allume automatiquement pour vous rappeler qu'il

faut recharger.

2. Lorsque le niveau de charge continue & diminuer, la lampe

torche retrograde & un niveau lumineux plus faible. Lorsque ceci se
asse en puissance faible, la lampe torche clignote trois fois toutes
les cinq_minutes afin de vous rappeler derecharger la lampe

torche. Pour assurer une utilisation normale, la lampe torche ne

s'éteint pas automatiquement mais continue a fonctionner jusqu'a

ce que la Protection de Décharge arréte l'accumulateur de

fonctionner.

P ion de Décharge

ANSI/NEMA FL 1 Turbo Fort Moyen Faible Stroboscope
PUISSANCE 1000 lumens 425 lumens 150 lumens 10 lumens 1000 lumens
MODE GENERAL Vv v v v v
MODE SIMPLIFIE v v v
AUTONOMIE™ 1h 10min* 2h 55min 9h 50min 120h /
PORTEE 290m (Max)
INTENSITE 21100cd (Max)
RESISTANCE AUX CHOCS im
ETANCHEITE IPX-8, sous I'eau & 2m
ACCESSOIRES Socle de charge USB , adapteur USB , étui, dragonne et joint torique de remplacement

Lorsque le niveau de charge est extrémement bas, la lampe torche

NB: .Les parametres cités ci-dessus (festés en laboratoire par Fenix en utiisant une pile
poche, les piles ef fenvionnement.

*En raison de la profection de surchauffe, Iautonomie de la puissance Turbo est un femps cur
**La lampe forche a une meilleure performance lors de Iutiisation d'un accu ARB-L1-3400/34]

Mise en Charge

Mettre la téte de la lampe torche sur le socle de charge et la faire
tourner jusqu'a entendre un clic, faire correspndre les polarités de
la lampe torche et du socle.

Lorsque l'alimentation est connectée, le témoin lumineux du socle
de charge devient verte sans la lampe torche, le témoin lumineux
devient rouge lorsque la lampe torche y est posée, puis devient
vert lorsque le processus de charge est complété. Le temps de
charge normal est d'a peu prés 3 heures.

1. Mettre en charge la RC20 lorsque la lampe est éteinte pour lui
permettre de se recharger complétement et rapidement.

2. Si un éclairage d'urgence est nécessaire, la lampe torche est
disponible a la puissance lumineuse Moyenne lorsqu'elle est en
charge.

NB: Merci de recharger une RC20 qui est stockée fous les quatre mois pour maintenit

Bl [\V1ax 7000 Lumens

Type Model
Filtrer AOF-L
Cone Diffuseur AOD-
Céne Orange (Traffic Wand) AOT-L
Support Vélo ALB-10
Rail Picatinny ALG-01

ne pe optimale de laccumulateur.
Remplacement des Piles

Dévisser le capuchon arriére afin d'insérer la pile rechargeable Li-
ion Fenix de la série ARB-L1, il n'y a pas besoin d ‘identifier le plus
et le moins et puis revisser le capuchon arriére.

ulé,

Li-ion ARB-L1 ) sont app et peuvent varier enfre les lampes de

0mAh avec une plus giande capacite.

Mode d'emploi

L'interrupteur rond est linterrupteur tactique et le semi-rond est
I'interrupteur mode.

ON/OFF

Appuyer légeérement sur l'interrupteur arriére pour allumer la lampe
temporairement, le relacher la lampe s'éteint.

IAplpuyer complétement linterrupteur arriére pour allumer/éteindre
a lampe.

Changement de Mode

Avec la lumiére allumée, appuyer sur l'interrupteur mode pendant 3
secondes la va clignoter deux fois puis reste allumée en
continu. La lampe oscille entre le mode Général et le mode
Simplifié.

Sélection des Puissances

Lorsque la lampe est allumée, une seule pression sur l'interrupteur
mode permet de sé les niveaux de It 8:

Mode Général: Faire défiler dans I'ordre suivant Faible—Moyen—
Fort—Turbo.

Mode Simplifié: Faire délifer dans I'ordre suivant Moyen—Turbo.
Stroboscope Instantané

Avec la lampe éteinte, appuyer longuement sur l'interrupteur mode

pm:r tctiver momentanément le stroboscope, le relacher la lampe
s'étein

s'éteint automatiquement™ pour éviter a l'accumulateur de se

Protection de surchauffe

La lampe torche accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle

fonctionne en puissance Turbo. Lorsque la lampe atteint 65°C et

plus, la lampe torche rétrograde automatiquement en puissance
our éviter a la lampe de surchauffer. Re-sélectionner la puissance
urbo si nécessaire lorsque la température est redescendue.

Circuit de Mémoire Intelligente

La lampe torche mémorise la derniére intensité lumineuse sauf

Four la fonction stroboscope. La prochaine fois que vous allumez la
lampe, elle se met dans le dernier niveau lumineux utilisé en Mode

Général et en Mode Simplifié.

Usage et Maintenance

Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la téte sous
peine de I'endommager ou d'annuler la garantie.

Fenix recommande ['utilisation de piles de haute qualité. Si la
lampe torche n'est pas utilisée pendant une période prolongée,
retirer les piles ou la lampe torche pourrait étre endommager par
une fuite d'électrolyte ou une explosion des piles.

Dévisser le capuchon arriére d'un demi tour ou retirer la pile afin
d'éviter une activation inopinée pendant le stockage ou le
transport.

En continu sur la puissance lumineuse Turbo, la lampe peut
activer la protection de surchauffe ou le faisceau lumineux peut
tremblé, pour permettre une utilisation normale, priére de
repasser a un niveau lumineux moins élevé pour permettre a la
lampe de refroidir.

Le joint torique peut étre usagé aprés une utilisation prolongée.
Si cela arrive, merci de le remplacer avec un neuf afin d'assurer
I'étanchéité de la lampe.
Nettoyer les contacts de votre lampe périodiquement améliorent
les performances de la lampe torche car des contacts sales
peuvent amener la lampe a vaciller, a s'allumer par intermittence
ou méme ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes :
Raison A: Les piles doivent étre changées.
Solution: Remplacer les piles (bien insérer les piles en tenant
compte des polarités)
Raison B: Les contacts sont sales.
Solution: Nettoyer les points de contact avec un coton tige
imbibé d'alcool.
Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de
prendre connaissance des conditions de garantie avant de
contacter votre revendeur agrée.
NB: La vidéo de neftoyage de rouline peut étre regardée ef téléchargée depus le
site intemet officiel Fenix, veuilezvous connecter G “service channel’, puis
*mainfenance for light".

Garantie du Produit

En cas de probléme lors d 'une utilisation normale, les produits
défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et
réparés sans frais dans les 5 ans suivant I'achat. Si une réparation
s'avére nécessaire au-dela des 5 ans qui suivent la date d'achat,
nous facturerons les piéces défectueuses. Le montant total de la
réparation sera en fonction du colt des piéces a remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel
de Fenixlight Limited (www.fenixlight.com). Vous pourrez ainsi
bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre
enregistrement validé. En participant a une enquéte de
satisfaction, vous pourrez participer au tirage au sort vous
permettant de gagner des produits Fenix.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage a haute intensité
capable de causer des dommages aux yeux. Eviter de diriger
directement la lumiére dans les yeux de quelqu'un.

Fax: +8
>m Web: v
uilding A, Xin
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DdoHapb Fenix RC20

B komnnektaumio ¢ doHapem Fenix RC20 BxoanT opuruHanbHbIn
Li-ion akkymynsitop u USB 3apsigHoe yctpoiicTso. lge 6bl HU
HaXOAUNOCk 3apSIHOE YCTPOIACTBO — Ha CTOME UNK B aBTOMOGWIIe,
Bam TpeByeTcsi NPOCTO BCTABUTL B HETO (hoHaps, YTOGk! 3apsANTL
ero. MHpukatop Ha Kopriyce (hoHapsi MoKasblBaeT OCTaBLIMIACS
YPOBeHb 3apsia akkymynsTopa.

Fenix RC20 ocselaeT AgucTtaHuumu Ao 290 MeTpoB, MakcumarnbHas
apkocTb 1000 niomeH. YnpaeneHne doHapem nerkoe u npoctoe —
2 KkHonkamn (OAHa M3 KOTOPbIX TaKTUYeckas) C MOMOLLbIO OAHOM
pykn. B dyHkuMoHane oHaps umeioTca 4 pexuma ApkocTU U
C 1, nbHoe V MepeKrIioUeHme rpynsl
PEX/MOB. 2 TPYNMbl PEXVMOB YAOBNETBOPSIOT HYX[bl CUIIOBBIX
CTPYKTYP, , [ n.

CseToavop Luminus SST40 LED , pecypc 50 000 yacos, CLUA
PUpMEHHBIN akkyMynsiTop Li-ion emkocTbio 2600 MAY 3.6V
Paamepsi: 161 MM (anuHa) x 25.4 MM (auameTp kopnyca) x 40
MM (A1ameTp ronoBHoI YacTu)

Bec: 205 r (Bkntouas akkymynstop)

USB 3apsigHoe ycTpoicTBo

ViHpvkaums yposHs 3apsina

2 KHOMKI C hyHKUEI MOMEHTANBHOTO BKIIOHEHNS pEXUMa
sipkocTn u Ctpoba

OCHOBHbI€E rpynna pexumos (4 ypoBHS APKOCTH) M YNpoLLeHHas
rpynna pexumos (2 ypoBHA ApKOCTU)

Undposas crabunusaumns Toka — noaaepxaHme NocTosHHONM
SIPKOCTH

3almTa oT neperpesa Bo U3BEXaHNE BLICOKUX TEMMepaTyp Ha
noBepxHoCT

ABTOMATUYECKOE 3AMOMUHAHME PEXIMA — (POHAPE BIIOUNTCS B
TOM pexuMe, B KOTOPOM Bl BLIKIIOYEH

MpenynpexaeHue o HU3KOM YPOBHE 3apsida — HaNoMUHAET O
3ameHe 6atapei

HeckaTblBatowyuiics 1 HECKONb3ALMIA An3aitH hoHaps
Martepuan kopnyca: aBuaLMOHHbIN anomMuHIi

MokpbiTue kopnyca - aHoauposaHue |Il (BbicLeit) cTeneHn
KECTKOCTN

3aKaneHHoe ynsTpauncToe CTEKNo C MPOCBETNSIOWMM
HarnbineHnem

CoBMecCTVMble akceccyapbl

TexHUYecKne xapakTepuUCTUKn

Kora doHapb BbIKNIOYEH, HAXMUTE U YAEPKMBANTE KHOMKY
NEPEKIIIOUEHNs PEXIMOB, 4TOGbI MIHOBEHHO BOWTU B PEXMM
C1po6. OTnycTUTE KHOMKY 1 (hOHAPb BLIKIIOYNATCS.

Korna coHapb BKMIOYEH, HaXMUTE W yaepkusaiiTe KHOMKY

P .5 cekyHa, 4Tobbl BOWTM B pPEeXum
CTpo6, CHOBaA OAHOKPATHO HAXMUTE Ha KHONMKY, YTOBbI BEPHYTLCS B

Korga «hoHapb BBIKIIOYEH, OfJHOKDATHO HAXMUTE Ha KHOMKY
NepekmnioyeHns PEXMMOB, MHANKATOP Ha Kopryce oHaps
3aropuTCs (B CEpeaMHe KOHTAKTa 3apsiikn) Ha 3 CeKyHabl.
MoCTOAHHbI 3eMeHbIN CBET: JOCTATO4HbLIN YPOBEHb 3apsiaa
MOCTOSHHBIN KPACHbI CBET: HU3KWIA YpOBEHb 3apsaa

MwraioLmit KpacHbIiA CBET: KPUTUYECKUIA YPOBEHL 3apsiaa

DyHKUMA NpeaynpexaeHus o Hu3kom 3apaae 6atapei

1. Korma HanpspkeHue Ha 6Gartapee ynaget Huke 3.3 B,
aBTOMAaTUYECKN 3arOpUTCS MHAWKATOP, HaroMuHasi O 3apsiake

2. Korpa pabouee Ha Tope np! b
nanate, (OHapb NEPEKITIUNTCS B MeHee sipkui pexiam. Ecrm ato
cnyyutcst B MuHumansHom pexume, doHapb Gyaet murats 3 pasa
Kaxable 5 MUHYT, HanomuHas o 3apsake ¢oHaps. [Ans
obecneyenns HopmanbHoi paboTbl hoHapb He BLIKMIOYUTCS
aBToMaTudeck, noka OyHKUMS 3aWMTel OT nepepaspsiga He

ANSI/NEMAFL 1 TypGo Makc Cpen Mun CTpob6
APKOCTb 1000 ntomen 425 ntomeH 150 ntomen 10 ntomeH 1000 ntomen 2
npeabiayLUit PeXUM.
OCH%E;—IK»?\AF’I\ABP‘;./HHA v v v v v WHavkaums ypoBHs 3apaga 6atapeit
YMPOLWEHHAA TPYTNA
BESemion M Y M
BPEMS PABOTbI** 14 10MUH* 24 55MuH 94 50MuH 1204 /
[OUCTAHLIMSA 290m (Makc)
WHTEHCUBHOCTb 21100ka (Makc)
YIAPOMPOYHOCTb 1m SuypmynaTopa
BOAOHEMPOHVLIAEMOCTb PX-8, norpy)keHue Ao 2 MeTpos
USB sapsiaHoe yoTpoiicTeo, USB aanTep, Yexon, peMeLIoK Ha pyKy, yHHoTHATENEHO® KONbLO,
AKCECCYAPBI AKB Fenix ARB-L1 2600 mA4
BbiWwe napameTpe! c Fenix ARB-L1 2600 mA) moryT mexay owapsmm npn BLIKITIOUUT (POHapb.

n :
PA3TIMIHbIX ONEMEHTOB MMTGHWA U B PAJMUHON OKPYXAIOLLEi Cpeze.
#/13-38 HANM4MA JALIATHI OT NIEPETPEBA BPEMS PACOTB B TYPGO PEANME YKIAHO CYMMAPHO,

+kOOHapb GyZeT paBOTATE NYMLUE NP HCTONL30BAHAY BaTApei Bonee BHICOKOM eMKocT Fen

Bapsagka

MomecTute oHapb B 3apsigHOE YCTPOMCTBO, cobniopas
MONAPHOCTE  POHAPA 1 3aPSAKA, M BPAWaiiTe, MOKa OH He
3athMKCUPYETCH B HYXKHOM MONIOKEHUH.

Korga 3apsiaka nopcoeauHeHa K MCTOUHMKY MUTAHMSs!, MHAMKATOP
3apsAAKA 3aropaeTcs 3erieHbiM cBeToM Ges muraHus. VHaukatop
3aropaeTcsi KpacHbIM CBETOM M MuraeT, koraa (oHapb
MOACOeANHEH K 3apsaKe. 3aTem WHAVKATOp 3aropaeTcst 3ereHbiM
CBETOM, KorAa 3apsika 3akoHueHa. HopmarbHoe Bpems 3apsaku
COCTaBNAET OKONO 3 4acos.

1.3apskaitte RC20, korga OH BbIKMKOYEH. 3TO NO3BONUT BbICTPO
MOMHOCTLIO 3aPAANTE aKKYMYTISTOP.

2.Ecnu TpebyeTcsi OKCTPEHHOEe OCBEueHue, BO3MOXHO
ncnonb3oBakmne GoHaps B CpeaHem pexvme BO Bpems 3apsiaky.
MpuMeyanne: ANS NOAGEPKAHAA ONTUMANLHOW DAGOTH akKyMynATOpoB
nepeaapsIKaiiTe ix kaxble 4 MECsLia, eCii Bbl He UCToNbayeTe (hoHaps.

BameHa anemMeHToB NUTaHUst

OTkpyTUTe KpbIlKy W BCTaBbTe akkymynatop. He Tpebyetcsa

b NONsIPHOCTb. 3akpyTuTe KpbIWKy. [poTecTupyite

Tun Mopens
Dunsrp AOF-L
7 unbTp ACD-!
CurnansHuii xean AOT-L
Kpennerie ALB-10
Taktuueckoe pennexme ALG-01 oHapb.

ARB-L1 3400 MAY.

WHcTpykumnst

Kpyrnasi kHoMka — TakTudeckasi, Monykpyrmas — KHomka BeiGopa
PEXNMOB.

BKITHOYEHME/BbIKIIOYEHUE

Cnerka HaxmuTe (6e3 Llenyka) Ha TaKTUYeCKylo KHOMKY, 4ToGbl
BPEMEHHO BKMIOYNTL (OHapb, OTAYCTUTE KHOMKY U (hoHapb
BBIKITKOUMTCS.

MonHocTblo (40 Wlenyka) HaXMuUTe Ha KHOMKY, 4YTOG6bl
BKITOUYNTL/BbIKIIOHYNTL doHaps.

Mepekntoyenme rpynn pexumos

Korga thoHapb BKMIOYEH, HAXMUTE HA KHOMKY NEpeKnioqeHus
PEeXUMOB 1 yaepxuBaiiTe ee Gonee 3 cekyHa, cBeToaMoa ABaXAb
MUTHET 1 3aTeM MOCTOSHHO 3aropuTcs. MOHapb NEepeKmoumnTCs
mexay OCHOBHOWM 1 YNPOLLEHHO rpynnammn pexmuMoB.

Bui6op pexuma

Koraa ¢oHapb BKMIOYEH, OAHOKPATHO HaXMWUTE Ha KHOMKY
NEPEKIIYEHNST PEXIMOB, HTODLI BEIGPATh PEXUM B CredyloLien
nocreaoBaTensHoCTH:

OcHoBHas rpynna: MuHumanbHbli— CpeaHunii— MakcumanbHblii—

YnpouenHas rpynna: Cpeaxuii—Typ6o.
MrHoBeHHbI CTpo6

3awura ot nepepaspsaa

Korga HanpsikeHue Ha aKkyMynsitope AOCTUTHET KPUTUYECKM
HU3KOTO  YPOBHSI, (hOHapb aBTOMATUYECKA BBIKIIONTCS, 4TOGbI
3aLWMTUTE aKKYMYNIATOP OT Nepepaspsaa.

3awura ot neperpesa

®doHapb Gonblioe Ko Tenna BO Bpems
pabotel B Typ6o pexume. Koraa temneparypa ¢oHaps npesbicuT
65 rpagycos no Llenbcuio, hoHapb aBTOMATU4ECKU MOHWU3UT
SIPKOCTb BO M3BexaHue neperpesa. Bbl MOXETe CHOBA BbIGpaTh
Typ60o pexum nocne Toro, Kak Temneparypa (oHaps NOHNIUTCS.
ABTOMaTM4ECKOE 3aNOMUHAHME PeXMMa

®doHapb 3anoMUHaeT nocneaHWn BbiGpPaHHbI PEXNUM  SIPKOCTH,
kpome pexuma CTpo6. B cneayiowmii pa3 OH BKIOUMTCA B
nocneaHem, BbIGPAHHOM Nepes BbIKIOYEHNEeM pexume B
OcHosHoil NMBo YNpoLLeHHoi rpynne.

OkcnnyaTtauvs u yxoa,

He pasbupaiiTe ronoBHyio YacTb (hbOHAps - 9TO HapyLWUT
repmMeTu3aLMio 1 NoBpeanT (hoHapb, a Takke GyaeT noTepsiHa
rapaHTis Ha (oHapb.

Wcnonbayiite TONbKO pPEKOMEHAOBAHHbIE KauyecTBEHHble
3NEMEHTHl MUTaHUS C BbLICOKUM TOKOM pa3psaa. He xpaHute
AnUTENbHOE Bpems (hoHapb BMECTE C rleMEHTaMu1 NuTanHms. A
TakkKe W3BNEKanTe MX, ECNN WUCTEK CPOK XPaHEHUs.
HekayecTBeHHble GrieMeHTbl NUTaHUs MOTYT AaTh Tedb W
nospeauTs hoHapb.

®oHapb MOXET GbiTb Cy4ailHO BKIIOYEH BO BPEMS XPaHEHWS,

npy_TPaHCMOPTMPOBKE WM BO BPEMS HOWEHWS B KapMaHe.

PeKoMeH/1yeTCst MPUOTKPYUMBATL FOMOBHYIO YaCTb Ha HECKOMBKO

060pOTOB.

Mpu npopomkutensHoit pabote B Typ6o pexume B choHape

MOXET aKTVBIPOBATLCA 3aLUTa OT NEpErpeBa b0 Npon3onT
HOJ " paboTbl

nyya. Ans st

MOHY3LTE YPOBEHB SIPKOCTM, YTODLI OXNAANTL (hOHAPb.

CBOEBPEMEHHO 3aMEHUTE PE3VHOBLIE KOMbLA, €Cni OHU
nsi| Te WX, a Takke pe3bGoBble

4acTu (oHapA - ITO MO3BONMT NPeAoTBPaTUThH

npexaeBpPeMEHHbIl M3HOC AeTaneir u obecneunT

BO/IOHENPOHMLAEMOCTb Kopryca.

Bpewmsi OT BPEMEHU O4YMLLANTE KOHTAKTbI OT rPsid W OKACTA.

OCcoBEHHO KOTfIa ECTb HEPETYMISPHOE MepLiaHie CBeTa UM Koraa

poHapb He BKITK4AETCS.

B03MOXHbIE NPUYMHBI HEKOPPEKTHOI paBoTbi:

MpuynHa A: HepocTaTouHblil 3apap akkymynstopa

Pelwenue: Mepesapsgnte oHapb.

MpuunHa B: Pesbba, KoHTaKTbl nnaTbl MU0 Apyrue KOHTaKTbl

3arpsi3HeHsI.

Peluenre: BEpeXHO OYMCTUTE KOHTAKTbl BaTHBIM TaMMOHOM,

CMOYEHHbIM B PacTBope cnupta.

Ecnu_BelweonucaHHele Criyyan He pewaioT npo6nemy,

noxanyicta, 06paTuTeCk K NPOAABLY B BaLLEM PETVOHe.

n Bui mokete npocu W 3ampyanTh B no_ouwcrke

(poriape. Ha ouumankyion, cante’ Fenix wwwfenixightcom > 'SERVICE' >

"MAINTENANCE FOR LIGHT'

FapaHTusa

[apaHTWiiHBIA CpoK OoBCnyXuBaHWs coctasnsieT 5 net. [letanu ¢

NPOV3BO/ICTBEHHBIM [E(IEKTOM MOANexar 3ameHe B TeyeHre 15

AHEd CO [HA MOKYNkW. [apaHTWs He pacmpocTpaHsetca npn

WCMOnb30BaHUMM (hOHaps HEe Mo _NpAMOMY HasHaueHuio. [Mpu

HEOBXOAMUMOCTU PEMOHTA CMyCTSi 5 FET CO /3Hsi MOKYMKM, PEMOHT

bynet nnatHbiM. ObLias CTOMMOCTb pemoHTa Byaer cuMTatbes B
OT CTOMMOCTU netanei.

Peructpauusi npogykta

Bbl MOXeTe 3aperncTpupoBaTb rapaHTUitHbIA TanoH Ha
oduumnanbHom caitite npowssogutens Fenixlight Limited wn
AONONHUTENLHO NONYYNTb 6 UeB rapaHTUAHOTIO
0bCNyXuBaHUs. PerucTpauns Take Mo3BonsieT yyacTBoBaTh B
IoTePesix Npi aHKETUPOBaHIM MOKynaTeney.

MpepocTtepexeHve

BHumanue! ®oHapb COAEPXWT WMCTOYHMK CBETA MOBbLILIEHHON
sipKocTy. MaBeraitTe nonafaHus npsiMoro CBeTa B rrasa.
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