
Bateau à usage professionnel



Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

Equipement standard

Equipement en option

Motorisation

� Coque et pont en VTR avec résine vinylester moulés 
par infusion sous vide.
� Aménagement du pont avec console de commande
intégrée avec siège de pilotage employable comme
coffre de rangement.
� Pont auto-videur avec revêtement antidérapant
intégré.
� Accessoires disponibles  à la demande du client.
� Flotteur en tissu Hypalon®-Néoprène haute
résistance et renforcé à la proue.
� Double bande antiragage en EPDM sur tout le 
pourtour.
� T-Top fabric cover with stainless steel support frame, 
complete with navigation lights and antennas.

Catégorie de conception

Longueur de la coque

Largeur hors tout

Déplacement à vide (sans moteur)

Charge utile

(personnes et moteur compris)

Portée Max. personnes

Diamètre flotteur

Nombre de sections flotteurs

Réservoir carburant

* Variable selon l'aménagement

C

5,99 m

2,63 m

450 kg *

1510 kg *

14

50 ÷ 60

5

145 l-inox

� Coffre avant surélevé pour rangement matériel.
� Matériel antidérapant intégré sur le pont.
� Console de pilotage avec parebrise et timonerie.
� Siège de pilotage biplace avec fonction de coffre de rangement.
� Anneau de remorquage sur l'étrave.
� 2 Anneaux de remorquage sur le tableau arrière.
� Gonfleur à pied.
� Kit de réparation.

� Moteur hors-bord à partir de 40 hp (max 175hp) avec 
batterie.
� Tige moteur: Long.

� Protection d'étrave.
� Arceau arrière en acier inox.
� Feux de navigation (seulement avec roll bar).
� Gyrophare bleu (seulement avec roll bar).
� Sirène avec hautparleur (seulement avec roll bar).
� Protection de l'hélice.
� Remorque de transport.
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Entreprise certifiée
ISO EN 9001

Les données présentées sont de nature indicative et ne sont pas contraignantes pour le fabricant;

ils peuvent donc subir des variations sans préavis.


