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Lösungen für das Management von 
Ansteckungsrisiken



Billy-CAB

Das Einzige mit:
� Freiwilliges Desinfektionssystem (O3Z-Tech).
� Kuppel für den Transport in halbsitzender Position bei
cardial-respiratorischen Erkrankungen.
� Große Innenraum zur Verringerung des Gefühls der
Klaustrophobie.
� Kompatibilität mit allen Fahrtragen und deren 
Befestigungssysteme und Zubehör.
� 10g-Zertifizierung gemäß EN 1789.
� Hoher Luftaustausch mit den zertifizierten HEPA-Filtern.
� Überwachung von Unterdruck und Innentemperatur.
� Möglichkeit des Wandanschlüsse für O2-Zufuhr.
� Autonome Stromversorgung mit wiederaufladbarem
Akku und Anschlussmöglichkeit an das 230-V-Stromnetz des 
Ambulanzfahrzeugs.
� Seitliche Zugangsöffnungen mit doppeltem Innenund
Außenverschluss sind mit Schutzhandschuhen ausgestattet.
� App für die Echtzeit-Systemüberwachung.

Maximaler Schutz des medizinischen Personals 
vor der Exposition gegenüber 
Infektionserregern während des 
Krankentransports.

für die Tragenlagerung

Festes Isolations-Transportsystem aus hochtransparentem 
Kunststoff, für den Einbau auf STEM-Tragenlagerungen entwickelt. 
Es ist für alle Arten von Fahrtragen auf dem Markt geeignet. 
Schnellbefestigungssysteme ermöglichen eine einfache Montage 
und Demontage.
Die gewohnten Verfahren zum Be- und Entladen der Fahrtrage 
bleiben unverändert. Das System wurde unter Berücksichtigung der 
verfahrenstechnischen Anforderungen von Fachleuten der Branche 
entwickelt. Billy-Cab ermöglicht zudem den Transport des 
Patienten in halbsitzender Position, was besonders bei cardial- 
respiratorischen Erkrankungen geboten ist.
Die Unterdruckkammer wird ständig überwacht und ist mit einem 
akkubetriebenen Lüftungssystem mit Doppelschlitz für maximale 
Selbstständigkeit ausgestattet.
Es verfügt über HEPA-Filtern mit zertifizierter Filtrationseffizienz von 
99,9% und ständige Überwachung der inneren Bedingungen.

Wiederaufladbare
und Herausnehmbare 

Akkus

Display mit Alarmen
zur Überwachung von
Funktionsparametern Lufteinlassfilter

Seitliche
Zugangsöffnungen mit

Schutzhandschuhen
ausgestattet

Filtereinheit mit
kontrollierter

Belüftung

HEPA-Filter mit
Sättigungssensor

Schnellbefestigungssysteme

Tragenlagerung
(nicht enthalten)

Permanent
drucküberwachte

Unterdruckkammer

2340x783x1285 mm

90 kg

Li-Ion

30 A Max

2006/42/CE
2014/53/UE - RED
2014/30/UE - EMC

2 Jahre Garantie

App “Stem Tool”

EN 1789 - EN 1865-5



Sally-CAB

Das Einzige mit:
� Freiwilliges Desinfektionssystem (O3Z-Tech).
� Kuppel für den Transport in halbsitzender Position bei
cardial-respiratorischen Erkrankungen.
� Große Innenraum zur Verringerung des Gefühls der 
Klaustrophobie.
� Teilbare Halbschale zur Durchführung der 
Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW).
� Bis zu 400 Luftaustausche pro Stunde mit den zertifizierten 
HEPA-Filtern.
� Echtzeitüberwachung von Unterdruck.
� Autonome Stromversorgung mit wiederaufladbarem Akku
und Anschlussmöglichkeit an das 230-V-Stromnetz.
� Seitliche Zugangsöffnungen mit doppeltem Innen- und
Außenverschluss sind mit Schutzhandschuhen ausgestattet.
� Direkte Interaktion zwischen den Drucksensoren und dem
Belüftungssystem zur Aufrechterhaltung der Druckwerte.
� App für die Echtzeit-Systemüberwachung.

für die Fahrtrage

Maximale Sicherheit des medizinischen Personals 
vor der Exposition gegenüber Infektionserregern 
während aller Phasen des Transports

Festes Isolations-Transportsystem aus hochtransparentem 
Kunststoff, in die Fahrtragen verankert. Seine abnehmbare 
Halbschalenform mit hermetischem Verschluss und 
Schnellbefestigungssysteme ermöglicht zudem den Transport des 
Patienten in halbsitzender Position.
Eines der Hauptmerkmale ist die Möglichkeit, die Rückenlehne bis 
zur halbsitzenden Position zu verstellen, ideal bei cardial- 
respiratorischen Erkrankungen.
Die obere Halbschale ist in zwei Teile getrennt, der kopfseitige Teil 
kann schnell abgenommen werden, um die 
Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) zu ermöglichen.
Die Infektionsschutz erfolgt in einer Unterdruckkammer, die ständig 
überwacht durch ein akkubetriebenes Lüftungssystem 
aufrechterhalten wird.
Das System ist mit einem großen HEPA-zertifizierten Filter 
ausgestattet, der 99,995 % der potenziell ansteckenden Partikel 
filtern kann, und der dem medizinischen Personal völlige Sicherheit 
garantiert.

1993x633x914 mm

61 kg

Neigung 90°

Li-Ion

2006/42/CE
2014/53/UE - RED
2014/30/UE - EMC

30 A. Max

2 Jahre Garantie

EN 1789

App “Stem Tool”

Seitliche 
Zugangsöffnungen

mit Schutzhandschuhen
ausgestattet.

Display

Wiederaufladbare und 
herausnehmbare Akkus

Stromversorgung 230 V

HEPA-Filter mit 
Sättigungssensor

Befestigungsysteme für
die Beinneigung

Befestigungssatz für
zahlreiche Fahrtragen

Befestigungsysteme für
die Neigung der

Ruckelehn (max 50°)

Lufteinlassfilter
Schnellbefestigungssysteme
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Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung, um die verfügbaren Zertifizierungen zu prüfen.

ISO EN 9001
Certified Comapny

Der einzige mit:
� 10g-Zertifizierung nach EN 1789.
� Überwachung der Desinfektions-Maßnahme durch
integrierten hochauflösenden Ozonsensor.
� Display, LED und akustische Warnung.
� “Stem Connect” App und Bericht nach erfolgreicher
Desinfektion.

Desinfektionssystem
Stoppt die Verbreitung von Bakterien, Viren und Schadstoffen
Durch die Erzeugung eines Ozonstroms aus dem in der 
Umgebungsluft enthaltenen Sauerstoff, ermöglicht O3Z-Tech die
vollständige Desinfektion des gesamten behandelten Bereichs, 
ohne hierdurch schädliche, chemische Rückstände freizusetzen 
und ohne Spülung. Besonders geeignet für Krankentransport- und 
Fahrzeuge.
Ozon garantiert die Desinfektion von Luft, Oberflächen und 
Gegenständen von Bakterien, Viren und anderen 
Krankheitserregern und Schädlingen. O3Z-Tech erfüllt die 
Anforderungen für den Einbau und Transport in 
Ambulanzfahrzeugen, da es nach EN 1789 mit dynamischen 
Crashtests zertifiziert ist.

Ergebnisse der Analyse zur Reduzierung der mikrobiellen Belastung

Bakterien

Pilze

Sporen

Mykobakterien

Viren

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

Bacillus subtilis

Mycobacyerium terrae

Adenovirus type 5

Coronavirus 299E

99,9 %

99,9 %

99,99 %

99 %

99,4 %

99,93 %

99,99 %

99,999 %

99,9993 %

99,9994 %

99,994 %

99,99 %

99,999 %

99,999 %

* Test in einem 11,5 m3 großen Raum (Ambulanzfahrzeug) bei einer Temperatur von 22°C durchgeführt

MIKROBIELLE ARTEN 25 min*
fast

45 min*
power

O3Z-Tech

155x250x310 mm

5,7 kg

12V DC

8 A

2014/53/UE
2014/30/UE

2 Jahre Garantie

App “Stem Tool”

EN 1789

10g Wandhalterung

Einschaltung/Ausschaltung

Display

Akustische Warnung

Ozon-Sensor

LED

App


